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Obiekt: Budowa instalacji o§wietlenia
drogowego ulicy Mierostawskiego 1-23
w Szczecinku.
Kategoria obiektu

Adres obiektu: Szczecinek, dz. nr 363/23
obreb 0008 Szczecinek,
Miasto Szczecinek 321501 _1

Inwestor: Miasto Szczecinek
Plac Wolnosci 13
78-400 Szczecinek
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1 Uprawnienia, zaswiadczenia projektanta,

2,  Protokoét z narady koordynacyjnej,

3. Wykaz wspéhrzednych,

4, Metryka mapy cyfrowe;j,

CZESC OPISOWA

5. Opis techniczny,

6. Obliczenia techniczne,

7. Informacja do planu BIOZ.

CZESC RYSUNKOWA

8. Rysunek nr 1: Budowa instalacji o§wietlenia drogowego ulicy Mierostawskiego 1-23
w Szczecinku. Zagospodarowanie terenu.

9.  Rysunek nr 2: Budowa instalacji o$wietlenia drogowego ulicy Mierostawskiego 1-23

w Szczecinku. Schemat zasilania,

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Montaz:

Linia kablowa YAKXS 4x25mm? 49 m
Stup MSO3 068G z wysiegnikiem 2 kpl.
Oprawa CIVICI 100 70W 2 kpl.
Demontaz:

Latarnia parkowa 1 kplm



Szczecinek, 5.12.2017x.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji o§wietlenia drogowego ulicy
Mierostawskiego 1-23 w Szczecinku, dz. nr 363/23 obreb 0008 Szczecinek,
zostat sporzadzony zgodnie zZ obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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' CBUDRDOWNICTWA
OKREGOWA KGMISIA KWALIFIACYINA

Sygn, akt: OKK-0054-0055-0013/12 Szezecin, dnia f’ czenwvea 20012 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inZynieréw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r, Nr 5, pos. 42, ze z2m)),
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianic niektdrych
innych ustaw (Dz. U, 2 2005 r. Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust, 3, art 13 ust. | pkt 112, arl. 14 ust. |
pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (1,j. Dz. U, z 2003 1. N1 207, poz. 2016, ze zmn.)
oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministia Infrastruktury z doia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznyell w budownictwie (Dz, U, 2 2005 r. Nr 96, por. $17) { art. 104 ustawy
2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (1), Dz U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, ze zm.)

deeyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komtisji Kwalifikacyjnej

Pan inz, Andrzej Jerzy Rogowski
wodzony dnia 11 czerwea 1967 r. w Grzmiacej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nunier ewideneyjny ZAP/G121/PWOE/12

w speejalnosed instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$el instalacyjnej w zakiesie sieci, instalacii 1 urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kicrowania iobotami budowlanymi
bez oglaniczen upawniaja do:

1) projektowania obiekty budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigqzanymi 2 obick-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i teamwajowe sieci (rakeyjne wraz z wrzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. | 10zporzadzenia Ministra Infiastruktury # duia 18 maja 2005 v
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki tub terenu w zakiesie nadanci specjalnoded,
zgodnie z § 3 ust. | ww. 10zporzadzenia.

2. Napodstawic art 12 ust. | pkt 1, 3,415 o1azart. 13 ust. 314 ustawy 2 dnia 7 hipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz U, 2 2003 r. Nt 207, poz 2016, ze zm.) ninicjsze uprawnienia, w zakiesic objetym
nadang specjaluoseia, stanowig 1dwnicz podstawe do:

1) sprawdzania projektdw architcktoniczno-budowlanych | sprawowama nadzoru autoiskiego,;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczng] wytwarzania tych elementdw;

3 wykonywania nadzoru inwestorskiego:

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickidw budowlanych,

fy o



ZACHODNIOPOMORSKI URZ‘AD
WOJEWODZKI w Szezecinie

Uzasadunienic
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania

decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierdw
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej lzby Inzymieréw Budownictwa w Szezecinie w terminie {4 dni od daty

jej dorgezenia,

i

Skiad Orzekajgey Okrgowej Kamisji Kwalifikaeyjne]

A
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mgr inz, Micezyslaw Oharf.ﬁ'féski
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prof. dr hab. inz, Wladystaw Szaflik
Czlonck OK]%\
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Otrzymujg;
1. Pan Andrzej Jerzy Rogowski
ul. Rybacka 17/2
78-40Q Szezecinek
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okrggowa Rada ZOIIB
4, OKK Z0OIB ~ aa
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INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WX1-DGM-176 *

Pan Andrzej Jerzy ROGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Rybacka 17/2, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnmw 2017-08-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

( {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnmia 2001 r o podpisie elektronicznym {Oz. U 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikawanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi j

. * Weryfikacse poprawnosct danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacynego zaswiadczenia na
stronie Polskiey 1zby Inzynteréw Budownictwa www piib org pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa

Podzs fest £ Jpsowy
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3TAROSTA SZCZECINECK! " Szczecinek, dn. 24.11.2017 r.
Ve V18 pPROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
a0y SRR W SPRAWIE NR 6630.295.2017

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2 - Dz. U. 22016 r., poz. 1629
z pdzn. zm.)

Przedmiot narady: instalacja elektryczna oswietlenia drogowego

Lokalizacja: m. Szczecinek, ul. Mierostawskiego, dziatka nr 363/22, 363/23, obreb 08
Whnioskodawca: ENERGOOSZCZEDNE SYSTEMY OSWIETLENIOWE "LUKSUS"

LESZEK CZUKOWICZ ul. Rybacka 17/1 78-400 Szczecinek
[nwestor: MIASTO SZCZECINEK. Pl. Wolnosci 13 78-400 Szczecinek
Projektant: LESZEK CZUKOWICZ ul. Rybacka 17/1, 78-400 Szczecinek
~ | Przewodniczgcy: Halina Krynke-Jarosz, Gliéwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcistawa [V 16, 78-400 Szczecinek
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 20.11.2017
 Rozp. narady: 24.11.2017

Z{  Acz. narady: 24.11.2017

Uczestnicy narady uzgadniajg lokalizacje przewoddw i urzadzen sieci uzbrojenia terenu z uwagami jak nizej.
Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej badz
brakiem wystgpowania sieci w zakresie opracowania.

Branza Tre$é uzgodnienia, podpis uzgadniajacego

-------- L R R R e L LA AL LA A

gazownicza

Uzgodniono z uwagami:
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urza
Iska Spétka Gazownictwa sp.20.0.  wynikajgce z norm polskich i branzowycl}.. . ' . ‘ )
ul.MKaspr :2ka 25,01-224 Warszawa ) Prace ziemne w poblizu urzadzef Polskiej Spéiki Gazownictwa prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem

)ddziat Zak 3d Gazownlezy w Koszalinle g7050061nej ostroznode.

dzemami Polskiej Spétki Gazownictwa zachowa¢ odleglosci

Gazcwnla v Szczecinku 3. Za uszkodzenia infrastruktury Polskiej Spotki Gazownictwa powstale w wyniku prac odpowiada
ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigeia na wiasny koszt. .
tel. 94 33:%3;?:3%443;’12 6oy, Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej giebokosgo dlt infrastruktury
? . R )
KRS 0000374001 REGON 142739519 gazownicze). toklad 632 2y w Koszalinie
- . e -
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W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt. 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22015 r. , poz. 520 z pdzn. zm.).
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Vi yi MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH

/ OBIEKT: Szczecinek 08, dz: 363/23 , ,
[BREB: 0008 Przedsiebiorstwo Geodezy jno-Kartograficzne
m3 / MIASTD: Szczecinek 3215011 f“;”s‘j K"Z’/g
6.206.10.01.4.1 POWIAT: szczecinecki i e
3 i &y o (V4 78-449 Borne Sulinowo

Uktad wspétrzednych: PL-ETRF 2000/18

_%gi_il’_“?’)?’—l - ['él’y]"‘rb SKALA: 11 500

o
: Iy
~ ~
2

’ /
r Poziom odniesienia wysokoscl Kronsztadt (wykonawca prac geodezy jnych)
' [ _%954300 Wykonano w ramach roboty: 6640.1573.2017
|
l' L = zgtoszone | w PODGIK w Szczecinku
!\\ i
Mape do celéw projektowych sporzadzono przy
wykorzystanii 1 1 W zakresle opracowanla zna joijq sle punkty osnowy
geodezy jne ] nrt brak
1 Mapy zasadhiczej w skalk I 500 nr sekcji Podlega jace ochronie na podst. art. 15, art 48 ustl
6.206.10.014.1, -3 pkt. 3 ustawy Prawo geodezy jne | kartograficzne
—E—Kontur—utytku—grountovego—ozrneczony—synbot
Mapa do celéw projektowych zostalae wykonana bez —nie—jest—jawmiony—w—barie—darych—ewidencigrumtde——buclynkéw——
ustalenla obclazen stuzebnosclaml gruntowyml o ktbrych
mowa w Rozp. Min. Spraw Wewn. | Admin, z cdnia 09.11.2011r.
(Dz.U nr 263 1572) - par, 80 pkt 6.
Na maple do celéw projektowych wykazano nastepujace
uzgodinione pro jekty slecl uzbro jenia terenw Brak
il e, 1. Nazwa pliku - 6640.1573.2017_3

L zakres pomlaru.
2. Format plikuwe DXF

2. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

1. Uzbro jenie podziemne opracowano na podstawie! Data opracowania mapy: 08112017
- Danych branzowych - z literq B
- Posredniego ustelenla przeblegu aparaturg Wykonawca prac geodezy jnycht

elektromagnetyczng — z litera A
- Bezposrednich pomlaréw powykonawczych - bez (itery
W zwiazku z tym w czesciach 1 | 2 nle gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadnost potozenla uzbrojenia jest Kierownllc prac geodezy jnych
nizsza od doktadnoscl kartometrycznej mapy.
3. Nie wykiucza sle istnlenia w terenle réwniez uzbrojeni,

o ktérym brak byto informacji branzowych | nle zostalo
odnalezione w czasle inwentaryzacji geodezy jnej

imie | nazwisko  Darkisz Kesy JTaTs s —

Inle | nawzwisko  Dariusz Kesy  upr. 18488 foTe T2 - —

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA TN-C

Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus"
Leszek Czukowicz, 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 17/1
TEL. 608 328 804, e-mail: esoluksus@wp.pl

. INWESTOR: MIASTO SZCZECINEK, PLAC WOLNOSCI 13, 78-400 SZCZECINEK
Rl OBIEKT:  5,poWA INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO ULICY SKALA: 1:500
R LR £ = MIEROSEAWSKIEGO 1-23 W SZCZECINKU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a 6.206.10.01.4.3 Legenda: NR RYS. !
2 : SZCZECINEK, DZ. NR 363/23, 363/22, OBREB 0008 SZCZECINEK
) 17 :
—1%59543 00 1 Q i =l k=< s - MIASTO SZCZECINEK 321501 1 ARKUSZ 1
IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PROJ. DATA PODPIS:
“o” Istniejaca latamia parkowa - - - A
N inz. Andrzej Rogowski
————— Kabel YAKXS 4x25 mm? AUTOR PROJ. | Jednoczetrie potvierdzam ZAP/0121/PWOE/12 | 112017
=== Ruraostonowa DVK 75 wg opisu 2godnost mapy 2 oryginalem wibmika
7

o



Wikaz wspotrzednych projektowanego oswietlenia
m. Szczecinek ul. Mirostawskiego

Wukaz wspotrzednuch
X

Y
505430361 | _6412064.22
5054205,40]_6412093.99 s
5054283,20| _64{3008.54
5052279.08| 641301219 7
5054270,62] 641301139
5054758.36] 64{3037.43
505425614 | 641303727

ool ades|rol~=




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Szczecinek 08, dz.: 363/23 - , .
Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
OBREB: 0008 ,
, Dariusz Kesy
MIASTO: Szczecinek 3215011 o, Choping 66/9
POWIAT: szczecinecki 40P
78-449 Borne Sulinowo

SKALA: 1.500

Uktad wspdfrzednych' PL-ETRF 2000/18

Poziomn odniesieria wysokosci:Kronsztadt {wykonowea proc geodezy mych)

Wykonano w romach roboly: 6640,1573.2017
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. CZESC OPISOWA FFARCBTWO POWIATOW

1. Podstawa opracowania: W SZCZECINKU
¢ zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem, Wuduial Architektury | Budomnictwe
e mapa terenu w skali 1 : 500, Zatgemik Nr ,q!/tw do deeyzj
e obowiazujgce normy i przepisy, vzatwierdzeniu projekiu budswlamegr
¢ inwentaryzacja urzadzen i wizja lokaina, udzieleniu peewolenia ma bydowe

* uzgodnienija z whascicielami infrastruktury i gruntéw. '*M‘AJQ:W‘«ZQ% ”’?@Q Q/Of} {«QD kg

2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji osdwietlenia
drogowego ulicy Mierostawskiego 1-23 w Szczecinku, dz. nr 363/23 obreb 0008
Szczecinek. Kategoria obiektu budowlanego ---,
3. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
- ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dn. 18 lipca 2001r. prawo wodne,
- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktérej bedzie
realizowana, tj. dz. nr 363/23 obreb 0008 Szczecinek.
4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie elektroenergetyczna kablowa linia
nn, instalacja oswietlenia drogowego, cieptociagg, wodociag, linie telekomunikacyjne
i drogi wewnetrzne.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu. Projektowane instalacje elektryczne zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, grunt piaszczysty, warunki gruntowe okreslono jako proste.
Standardowe posadowienie projektowanych latari jest odpowiednie do istniejgcych
warunkow gruntowych.
6. Aspekty srodowiskowe
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé, dla ktérych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko. Inwestycja nie narusza istniejgcego srodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewdw. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do nizej
wymienionych zasad:
- nie wolno zmieniaé stosunkéw wodnych,
- nie wolno zmieniad rzezby terenu,
- za poziom posadowienia ,0” urzadzen naziemnych przyjaé¢ rzedne terenu sprzed
przystapienia do prac ziemnych,
- zachowaé naturalny uktad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsc posadowienia
sfupdw
- doprowadzi¢ teren do stanu poprzedniego.
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspoéfczesnej.
Planowana inwestycja nie wplywa na krajobraz  kulturowy, obiekty
i obszary chronione,
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8, Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robét zostato opisane w zataczonej informacji
o bezpieczenistwie i ochronie zdrowia, srodki ochrony przed dotykiem posrednim wediug
opisu technicznego.
9, Opis techniczny
9.1, Zasilanie
Projektowana instalacja o$wietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejacej
tablicy Oéwietleniowej stacji transformatorowej ,,KOSCIUSZKI 1”7, Zaméwiona moc
w petni pokrywa zwigkszone zapotrzebowanie mocy i nie wymaga wystgpienia
o warunki przytaczenia.
9.2, Oswietlenie
9.2.1. Dane techniczne
moc projektowana 0,22 kW
wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9
9.2.2. Kablowa linia oswietleniowa
Istniejgcg latarnie parkowa ,A” zdemontowad i przekazaé protokolarnie
Inwestorowi. Istniejgce kable wycofaé i wprowadzi¢ do projektowanej latarni nr 1.
Z projektowanej latarni nr 1 wykonaé kablem YAKXS 4x25mm? zasilenie latarni nr 2.
Kable nalezy prowadzi¢ przelotowo poprzez ztgcza 1ZK w projektowanych stupach.
Przejscie pod wjazdami i w poblizu drzew wykona¢ metody przecisku w rurze
DVK75. Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu chroni¢ rurg DVK75.
Catos$¢ prac wykonac zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktadac¢ na giebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz warstwa gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablem ukladad niebieska folie kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacjg geodezyjna
kabla.
Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci 2y, rezystancji uziomow.
Lokalizacje trasy projektowanego kabla i latari pokazano na planie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.
9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze
Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy z demontazu, bedace
w posiadaniu Inwestora, typu MSO3 — rurowe, 3 stopniowe, stalowe ocynkowane
posadowione bezposérednio w gruncie, o wysokosci 8m z wysiggnikiem 1m/1m/5st.
Potaczenie ztgczy 1ZK z oprawami wykonaé przewodem YDY 2x2,5mm2. Zatozonho
kiase odwietlenia $3. Do oswietlenia ulicy przewidziano oprawy z demontazu,
bedagce w posiadaniu Inwestora, typu CIVIC1 100W. Wszystkie oprawy nalezy
oczyscié, sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania i wyposaiyé w nowe, sodowe Zrédto
$wiatta o mocy 100W i strumieniu 10500Im.
Lokalizacje stupéw wraz z odpowiadajgcymi im oprawami wykonaé zgodnie
z rysunkiem nr 1.

Zastosowane w opracowaniu materialy stanowily podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczeri technicznych. Dopuszcza sie uzycie materiatow réwnowainych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu,
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9.3. Ochrona od porazen
Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie

zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem posrednim nalezy potaczyé przewodem DY 10 mm?® zaciski
ochronne wszystkich stupéw PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych
rozwigzan ochrony od porazen zostaly ujete w obliczeniach. Projektowany stup nr 3
nalezy uziemi¢, wykonujac uziomy pionowe PP2x12m. Rezystancja uziomow
powinna mie¢ warto$¢ nie wiekszag niz 10 Q. W razie koniecznosci nalezy
rozbudowadé uziomy w celu uzyskania pozgdanej wartosci.

9.4, Wyniki obliczeri

9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Zmierzona impedancja petli zwarcia w stupie przewidzianym do demontazu - 0,68Q
kablowa linia oswietleniowa projektowana YAKXS 4x25mm?—51m
Obwdd do latarni nr 3, YAKXS 4x25mm” — 51m
moc zainstalowana w obwodzie P,=0,7 kW
istniejace zabezpieczenie w szafce zasilajgcej BiWts 16A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie nr 3
¢ linia zasilajaca

obcigzalnos¢ diugotrwata l;=66A
prad obliczeniowy lg =P:1,73 : {cospx U ) =1,12 A
prad zwarciowy law=U:(Zx1,25)=228,1A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s;k=5; lyyt = k X I = 80A
lzw > Lyt - zerowanie stupa skuteczne
9.4.2, Sprawdzenie spadku napiecia
Wyliczony spadek napigcia w obwodzie wynosi 0,2% - spadek w normie
9.4.3. Obliczenie parametréw $wietlnych
Obliczert parametréw Swietinych wykonano przy pomocy programu RELUX. Wyniki
obliczen znajduja si¢ w dalszej czesci opracowania.
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Projektowat . E.8.0. "LUKSus" Leszek Czukowicz
Data . 03.11.2017

Whyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédla $wiatta W rzeczywastodol moga sig one nieznacznie zmienié
Gwarangja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw

Producent nie odpowiada za szkody powstale w wyniku uzytkowania programu,

WX

light simulation tools
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Obiekt . Mierostawskiego
. Instalacja . Oswietlenie ulicy
Numer projektu 1
Data . 03.11.2017 ll]@x@)
Droga light simulation tools
2.2 Skrot wynikow, Droga
2.21 Podglad wynikéw, Droga
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Dane oprawy
Producent . Thorn
Nr zaméwienia .
Nazwa oprawy . CIVIC1 CL.1 100W 240V HST/HIT-CE ESH + HST 100W [V3L6]
Zrédla swiatla 1 x HST 100 W/ 10500 Im
Droga : bez paséw ruchu Rozmieszczenie opraw * Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b): 400m Wysokoé¢ do srodka fotor{h). 9.00 m
lloé¢ paséw ruchu 12 Odlegioéé opraw (a). 40.00 m
Typ nawlerzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (u). -0.50 m
q0 :0.08 Nachylenie &) 5.00°
Ruch prawostronny Wspélcz. utrzymania 080
Poziome natgzenie o$wietlenia E
Sredni 1 I (83 min. 7.5)
Minimum :6.81Ix (S3 min. 1.5)
-please put your own address here-
Mierostawskiego Strona 2/2
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CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszezegblnych obiektéw:
Roboty budowlane obejmujq wykonanie:
a)  instalacji zasilajacej o$wietlenie ulicy
b)  posadowienie latarl i opraw
¢)  demontaz istniejace] latarni
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
a) elektroenergetyczna kablowa linia nn,
b) instalacja o$wietlenia drogowego,
c) cieplociag,
d) wodociag,
e) linie telekomunikacyjne,
) drogi wewngtrzne
3. Elementy zagospodarowania dzialki Iub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
a) linia elektroenergetyczna nn,
b)  uksztaltowanie terenu,
¢)  istniejaca infrastruktura techniczna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych.
L.p. Rodzaj pizewidywanego Okieslen Migjsce Czas Sposdb Sposéb
zagrozenia ie skali wystapienia wystapienia wydzielenia oznakowania
1. | Zwigzane z urzgdzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotwérezy Mala W migjscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Mioty wibtacyjne Mala W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
¢) | Minikoparka Stednia W miejscu W czasie pracy | Wygtodzenie Tasma
uzytkowania urzadzenia miejsca ostrzegawcza
2. | Zwigzane ze sprzgtem
eksploatowanym na budowie
a) | Narzgdziaigczne Mata W miejscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) | Podno$nik Srednia W miejscu W czasie Wyglodzenie Ta$ma
uzytkowania uzytkowania imiejsca osttzegawcza
3. | Przypadkowo edkryte w trakeie Mala W obszaize W czasie Wygtodzenie Tas$ma
rob6t ziemmych przewody rob6t ziemnych | wykonywania migjsca ostrzegawcza
instalacji rob6t ziemnych
4, |Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tadma
robdt ziemnych przedmiotéw robét ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji robét ziemnych znaki
ostrzegawcze
5. | Mozliwo$¢ znalezienia si¢ os6b Stednia W obszatze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
postronnych na terenie budowy objetym budowa trwania miejsca ostizegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. | Poruszajace sig po drodze Mata W obszarze W czasie Wygtodzenie | Batiery i tasma
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania miejsca ostrzegawcza,
budowy nie zwigzane z drogi robot znaki
organizacjg budowy. ostrzegawcze W
uzgodnieniu z
zarzadcq tetenu

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podieciem dzialan redukujacych zagrozenie):

v' Mala-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6 m-cy,

..giv'




v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v" Duza- gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ $mieré lub kalectwo.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespolom
pracownikéw wilasnych oraz podwykonawcom robdét budowlanych szczegblowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a) zakresem robét budowlanych,

b)  technologiami realizacji robdt budowlanych,

¢)  harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d)  przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”,

6. Srodki__techniczne i _organizacyjne, zapobiegajace  niebezpieczeistwom
wynikajgeym z wykonywania robdt budowlanych w_strefach szezegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng_komunikacje, nwmozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie acznosel radiowe;j [ub telefonicznej
z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenie winno
odbywag¢ sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp,

c) stosowanie sprze¢tu ochronnego 1 $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robét,

d) stosowanie sprawdzonych  technologii wykonywania robot,
w ktérych pracownicy sg przeszkoleni,

e) podlaczenie nowej instalacji wykonywaé¢ po wylaczeniu  czgdei
zalicznikowej spod napiecia.

f)  stosowanie sprzgtu ochronnego i $rodkdw ochrony indywidualne;
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robdt,

g) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu;
- ta$m ostrzegawczych,

- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,

h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

i)  Przestawienie istniejacej latarni i weinka w istniejacy kabel wymaga
uzyskania zgody wlasciciela urzadzen. Prace te mogg sie odby¢ po
uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszezeniu zespotu
pracownikéw kwalifikowanych (posiadajacych wazne $wiadectwa
kwalifikacje E) do pracy.
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