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Szczecinek, 5.12.2017r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji oswietlenia terenu przy ulicy
Wyszynskiego 27-35 w Szczecinku, dz. nr 447/27, 447/29, 533 obreb 0013
Szczecinek, zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Andrzej Rogowski




ZACHODNIOPOMORSKA

0O KREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWA LIFIKACYINA
Syen. akt: OKK-0054-0055-0013/12 Szezecin, dnia - ezerwea 20121

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych
innveh ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1364), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 11 2, art. 14 ust. |
pkt 5§ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze Zin.)
oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziel-
nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) i art. 104 ustawy
2 dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, zezm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan inz. Andrzej Jerzy Rogowski
urodzony dnia |1 czerwea 1967 r. w Grzimiaee)

otrzyvmuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0121/PWOE/12

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
temn budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoser,
zgodnie 7 § 3 ust. | ww. rozporzadzenia.

2. Napodstawie art. 12 ust. | pkt 1,3, 415 orazart. 13 ust. 3 i 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) ninigjsze uprawnienia, w zakresie objetym
sadang specjalnodcia, stanowig rdéwniez podstawg do:

1) sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementow;

3) wyvkonvwania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calodct Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dma 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnege odstepuje sie od uzasadniania
decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze) decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komusji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia,

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WX1-DGM-176 *

Pan Andrzej Jerzy ROGOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0154/12

adres zamieszkania ul. Rybacka 17/2, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.



. Szczecinek, dn. 24. | 1.2017 .
PROTOKOL, 7 NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630.283.2017

Podstawa prawna: Prawo geodezyjne i kartograficzne 7 dnia 17 maja 1989 roku (art. 7d pkt 2-Dz. U. 2 2016 r., poz. 1629
Z pozn. zm.)

| Przedmiot narady: |
| Lokalizacia: |

Whnioskodawca:

instalacja elektr ¢zna oswietlenia tereny
m. Szczecinek, ul. Wysz nskiego, dziatka nr 447/27, 447/29, 533, obreb 13
ENERGOOSZCZEDNE SYSTEMY OSWIETLENIOWE "LUKSUS"
LESZEK CZUKOWICZ ul. R backa 17/1 78-400 Szczecinek
M MIASTO SZCZECINEK_Pl. Wolnogei 13 78-400 Szczecinek
Projektant:
Przewodniczacy:

Halina Krynke-Jarosz, Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomosciami
Starostwo Powiatowe w Szczecinku, ul. Warcislawa 1V 16, 78-400 Szczecinek
[ Data wplyws: 50,11,
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- vZestnicy narady uzg ¢ przewodow i urzadzen sieci uzbrojenia terenuy z uwagami jak nizej.
Brak podpisu jestjednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyijnej badz
brakiem wystepowania sieci w zakresje opracowania.

Branza Tres¢ uzgodnienia, podpis uzgadniajgcego
gazownicza
Polska Spélka Gazownictwa Sp. Z 0.0, , . e .
Ul.M Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa / %g'z A o @_ -,/_/,,/éf/”é/v )
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie / g/(/‘o
Gazownia v Szczecinky

ul. Polna 54, 78-400 Szczecinek
tel. 94 372 65 54 faks 94 372 65 61
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519
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ORANGE POLSKA
Dostarczanie i Serwis Ustug

Ewidencia i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz

Plac Zesfaricow Sybiru 1, budynek B, p. 206

78-400 Szczecinek
tel. 91 481 86 22

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA W SPRAWIE NR 6630, 233.201 7

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ POWIATU SZCZECINECKIEGO W DNIU ‘2[{M 2017R.

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

* W miejscach zblizen i skrzyzowar z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska
zachowac normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normga zaktadowg ZN-

15/0PL-004

* w miejscach skrzyzowarn i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.

* W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do
Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze, 71-510
Szczecin al. Wyzwolenia 70.

* przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na
stronie internetowe; www.orange.pl/wniosekonadzor

* kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor
wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw scigania
oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego

konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$é kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych

poniesie Inwestor (Wykonawca);
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Informac je dodlatkowe:
| GRREERETD

2. Mapa nodaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

1. Nazwa pliku - 66401574.2017_3

zakres pomiaru.
2. Format pliku DXF

1. Uzbrojenie podziemne opracoweno na podstawie: Jata opracowania mapy: 15,11.2017

- Danych branzowych - z litera B

- Posredniego ustalenia przeblegu aparatura Wykonawca prac geodezyjnych

elelktromagnetyczna - z litera A

- Bezposrednich pomlaréw powykonawczych - bez litery inie | nozwisko  Darlusz Kesy POAPIS i
W zwlgzku z tym w czesclach 1| 2 nle gwarantuje sie
kompletnoscl, a doktadnos¢ potozenia uzbrojenia jest Kierownik prac geodezy nych:
nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.
imie i nawzwisko  Dariusz Kesy  upr. 18498 [olel /s Em—

-| 3. Me wyklucza sle istnienla w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brok bylo informacji branzowych | nle zostalo
odnalezione w czasle inwentaryzacji geodezy jnej
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BURMISTRZ
MIASTA SZCZECINEK

wii{Karhadpiopemaski® 1 7 Szczecinek, 13.12.2017 1.

Pan Leszek Czukowicz
ul. Rybacka 17/1
78-400 Szczecinek

dotyczy: pisma z dnia 20.11.2017 r.,

zlozonego przez; Miasto Szczecinek (pl. Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek), reprezentowane przez
Pana Leszka Czukowicza (ul. Rybacka 17/1, 78-400 Szczecinek),

w sprawie: budowy instalacji elektrycznej o$wietlenia,

na terenie: ul. Kard. S. Wyszyniskiego, 78-400 Szczecinek (dz. nr 447/27, 447/29, 533, obr. 13)

W odpowiedzi na ww. pismo informuje:

1. Zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U, z 2014 r. poz. 1446 z pbézn. zm.), forma ochrony zabytkéw sa ustalenia zawarte
w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowy teren objgty jest ochrong
konserwatorska na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,.Limanowskiego™ -
cyt. dalej jako mpzp ~ Uchwata Nr XXXII/343/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia
27 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. woj. zachodniopomorskiego nr 52, poz. 1381), jako strefa ochrony
konserwatorskiej obiektéw i zespotéw zabudowy o cechach zabytkowych.

2. Prace bgda polegaty na:
» poprowadzeniu zasilania wykonanego liniami kablowymi - zgodnie z trasg przedstawiong
w dok. projektowesj,
e montazu opraw i konstrukeji wsporczych (zastosowanie latarni sktadajgcych sig ze stalowych
oé$wietleniowych stupéw stozkowych i przedstawionych opraw DYANA) — usytuowanie
i wyglad zgodnie z przedstawionymi w dok. projektowej

na terenie ul. Kard. S. Wyszynskiego, 78-400 Szczecinek (dz. nr 447/27, 447/29, 533, obr. 13).

Szczegdlowy zakres 1 spos6b przeprowadzenia prac przedstawiono w Projekcie budowlano-
wykonawczym, autor dokumentacji: A, Rogowski (ZAP/0121/PWOE/12) — Szczecinek, listopad
2017r,

Rzeczona dokumentacja opatrzona jest pieczecig tut. organu ds. ochrony zabytkéw i stanowi

integralna cze$é niniejszego uzgodnienia,

3. Po analizie warto$ci obiektu oraz analizy zapiséw mpzp, tut._organ ds. ochrony zabytkéw
nie wnosi uwag do_przeprowadzenia przedstawionych prac zwigzanych z budowg instalacji
elektrycznej oswietlenia na terenie ul. Kard. S. Wyszynskiego, 78-400 Szczecinek (dz. nr 447/27,
447/29, 533, obr. 13).

Opinia konserwatorska nie zwalnia z¢ zgloszenta/uzyskania pozwolenia na planowane roboty budowlane (w przypadkach gdy jest to
obligatoryjne) wladciwego organu - zgodnic z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r  Prawo budowlane (Dz, U z 2017 r. poz 1332) lub tez
uzyskania opimi/uzgodnien okre$lonych przepisami szczegbdlowymi,

Zup, BhKis Hien MIASTA
™~

serwator Zab:
%zczecinku ytkéw

Otgrymujg’
Hadresat (+ 1 egz proj. bud.),

2 a/a.
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IBMISTREZ
Mi: TA BZCZECINEK
woj. «achodniopomorskie

Szczecinek, dnia 30.11.2017 r.

K.6853.1.107.2017
DECYZJA

Na podstawie:

1) art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z p6zn. zm.),

2) art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Leszka Czukowicza, prowadzacego
dziatalno§¢ gospodarczg pod nazwa, Energooszczedne Systemy Oswietleniowe
,Luksus”’, mgr inz. Leszek Czukowicz, ul. Rybacka 17/1, 78-400 Szczecinek,
reprezentujgcego inwestora, ktérym jest Miasto Szczecinek, Plac Wolnosci 13,
78-400 Szczecinek, z dnia 28.11.2017 r., o udzielenie zgody na lokalizacje w pasie
drogowym ul. RzemieslIniczej (dziatka nr 533 w obrebie 13) w Szczecinku, linii
kablowej, w celu wykonania instalacji elektrycznej oswietlenia terenu przy
ul. Wyszynskiego 27-35 w Szczecinku.

Zezwalam dla Miasta Szczecinek, Plac Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek na
lokalizacje w pasie drogowym ul. Rzemie$lniczej na dziatce nr 533 w obrebie 13
w Szczecinku linii kablowej, w celu wykonania instalacji elektrycznej o$wietlenia
terenu przy ul. Wyszyniskiego 27-35 w Szczecinku, przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow: -

1. usytuowanie projektowanego odcinka linii kablowej nalezy zgtosi¢ Staroscie
Szczecineckiemu w celu uzgodnienia jej lokalizacji na naradzie koordynacyjnej;

2: projektowany odcinek linii kablowej zlokalizowany w pasie drogowym nalezy
wykonaé zgodnie z przedstawionym projektem;

3. roboty nalezy prowadzi¢ przy minimalnym naruszeniu elementéw drogi
z uwzglednieniem zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej przed
- uszkodzeniami;

4. przejscia pod nawierzchniami utwardzonymi jezdni i zjazddéw, wykonaé
bezwykopowo metoda przecisku lub sterowanego przewiertu podziemnego;

5. po wbudowaniu urzadzen naruszony pas drogowy nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego na koszt Inwestora, tj:

5.1 w przypadku naruszenia konstrukcji chodnika o nawierzchni z kostki polbruk,
chodnik nalezy przetozy¢ na catej szerokosci i dtugo$ci prowadzonych robot
z zastosowaniem petnowarto$ciowego materiatu i przy uzyskaniu wskaznikow
zageszczenia zgodnych z normami i przepisami branzowymi;

5.2 pobocza gruntowe w miejscach wykopdw nalezy zageszczaC warstwowo
oraz rozplantowac;

6. zezwolenie dotyczy wytgcznie nowoprojektowanych urzadzen, naniesionych na
plany sytuacyjne posiadajace piecze¢ Miasta Szczecinek;

7. Inwestor — wiasciciel urzgdzen elektroenergetycznych zobowigzany jest do
poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z utrzymaniem urzadzen jak réwniez
kosztdw zwigzanych z konieczno$cig przebudowy lub przetozenia urzgdzen
w przypadku przebudowy lub remontu drogi na odcinkach projektowanej sieci;

8. Inwestor — wiasciciel projektowanej sieci kablowej po wykonaniu rob6t winien
dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczy¢ jg do Wydziatu
Komunalnego tut. Urzedu.



Powyzsze zezwolenie jest réwnoznaczne z udzieleniem Inwestorowi zgody
na zmniejszenie odlegtosci projektowanej linii kablowej, niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, do krawedzi jezdni
ul. Rzemies$Iniczej (dziatka nr 533 w obrebie 13) w Szczecinku.

Na mocy niriiejszej decyzji stwierdza sig, ze Inwestorowi przystuguje prawo
do dysponowania dziatka nr 533 w obrebie 13 w Szczecinku na cele budowlane
w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia
ona w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

1. Na inwestorze przed rozpoczeciem prac budowlanych cigzy obowigzek
uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia budowy albo
wykonania robét budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz
na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

3. W trakcie blegu terminu wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwofania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia organowi,
ktory wydat niniejsza decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W zatgczeniu:
1. egzemplarz uzgodnionej lokalizacji linii kablowe;j.

Otrzymuja:

1. Energooszczedne Systemy O$wietleniowe ,Luksus”, mgr inz. Leszek Czukowicz,
ul. Rybacka 17/1, 78-400 Szczecinek — petnomocnik Miasto Szczecinek, Plac
Wolnosci 13, 78-400 Szczecinek,

2. Wydziat K a/a. (A.W).
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Instalacja oswietlenia terenu przy ulicy Wyszyriskiego 27-35 w Szczecinku Stronalz3

CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania:
e zlecenieiuzgodnienia z Inwestorem,
® mapa terenu w skali 1 : 500,
e obowigzujgce normy i przepisy,
e inwentaryzacja urzadzen i wizja lokalna,
e uzgodnienia z wtascicielami infrastruktury i gruntéw.
2. Przedmiot inwestycji
Zadaniem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji oswietlenia terenu
przy ulicy Wyszyriskiego 27-35 w Szczecinku, dz. nr 447/27, 447/29, 533 obreb 0013
Szczecinek. Kategoria obiektu budowlanego ---.
3. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
- ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dn. 18 lipca 2001r. prawo wodne,
- normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktérej bedzie
realizowana.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrebie trasy planowanej instalacji znajduje sie elektroenergetyczna kablowa linia
nn i SN, instalacja o$wietlenia drogowego, ciepfociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
wodociag, linie telekomunikacyjne i TV, gazociag, drogi gminne i drogi wewnetrzne.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania terenu. Projektowane instalacje elektryczne zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe okreslono jako proste. Standardowe posadowienie
projektowanych latarn jest odpowiednie do istniejgcych warunkéow gruntowych.
6. Aspekty srodowiskowe
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé, dla ktdorych obowigzek
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko wynika z rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie narusza istniejgcego srodowiska, nie wymaga
wycinki drzew i krzewow. W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do nizej
wymienionych zasad:
- nie wolno zmieniac stosunkow wodnych,
- nie wolno zmieniac rzezby terenu,
- za poziom posadowienia ,0” urzadzen naziemnych przyjg¢ rzedne terenu sprzed
przystgpienia do prac ziemnych,
- zachowad naturalny uktad warstw glebowych, z wyjatkiem miejsc posadowienia
stupéw
- doprowadzic teren do stanu poprzedniego.
7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspétczesne;j.
Planowana inwestycja nie wptywa na krajobraz  kulturowy, obiekty
i obszary chronione. Projekt oswietlenia terenu uzyskat pozytywng opinie Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.
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8. Bezpieczenstwo
Bezpieczenstwo przy wykonywaniu robot zostato opisane w zatgczonej informacji
0 bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, $rodki ochrony przed dotykiem posrednim wedtug
opisu technicznego.
9. Opis techniczny
9.1. Zasilanie
Projektowana instalacja oswietlenia drogowego zasilana bedzie z istniejgcej
latarni ,A”, zasilonej z istniejacej tablicy o$wietleniowej stacji "RZEMIESLNICZA”.
Zamowiona moc w petni pokrywa zwiekszone zapotrzebowanie mocy i nie wymaga
wystgpienia o warunki przytaczenia.
9.2. Oswietlenie
9.2.1. Dane techniczne
moc projektowana 0,16 kW
wspotczynnik mocy cos ¢: 0,9
9.2.2. Kablowa linia oswietleniowa
Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia ulicy, zasilonej
z istniejacej latarni ,A”, kablem YAKXS 4x25mm® Kable nalezy prowadzié
przelotowo poprzez ztgcza IZK w projektowanych stupach.
Przejscie pod droga, wjazdami i w poblizu drzew wykona¢ metodg przecisku w rurze
DVK75. Skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu chronié rurg DVK75.
Catos$¢ prac wykonac zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004.
Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, na podsypce piaskowej o grubosici 10 cm.
Po utozeniu kabla wykop nalezy zasypac¢ 10 cm warstwg piasku oraz warstwa gruntu
rodzimego, 25 cm nad kablem uktada¢ niebieska folie kablowa.
Przed zasypaniem linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna

kabla.

Po utozeniu kabli - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji,
ciggtosci zyt, rezystancji uziomow.

Lokalizacje trasy projektowanego kabla i latari pokazano na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.
9.2.3. Oprawy i konstrukcje wsporcze
Jako konstrukcje wsporcze opraw przewidziano stupy z demontazu, bedace

w posiadaniu Inwestora, typu MSO3 — rurowe, 3 stopniowe, stalowe ocynkowane
posadowione bezposrednio w gruncie, o wysokosci 8m z elementem wysiegnika
o dtugosci 0,2m i srednicy 60mm. Potaczenie ztaczy 1ZK z oprawami wykonaé
przewodem YDY 2x2,5mm2. Do osdwietlenia ulicy przewidziano oprawy
z demontazu, bedgce w posiadaniu Inwestora, typu DYANA1 70W. Wszystkie
oprawy nalezy oczysci¢, sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania i wyposazyé w nowe,
sodowe zrddto swiatta 0 o mocy 70W i strumieniu 6600Im.

Lokalizacje stupéw wraz z odpowiadajagcymi im oprawami wykonaé zgodnie
z rysunkiem nr 1.

Zastosowane w opracowaniu materiaty stanowity podstawe doboru rozwigzan
oraz obliczenn technicznych. Dopuszcza sie uiycie materiatdw réwnowainych
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w opracowaniu.
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9.3. Ochrona od porazen
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie

zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. W celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed dotykiem posrednim nalezy potaczy¢ przewodem DY 10 mm?® zaciski
ochronne wszystkich stupéw PEN kabla zasilajgcego. Parametry przyjetych
rozwigzan ochrony od porazen zostaty ujete w obliczeniach. Projektowany stup nr 3
nalezy uziemi¢, wykonujac uziomy pionowe PP2x12m. Rezystancja uziomow
powinna mie¢ wartos¢ nie wiekszg niz 10 Q. W razie koniecznosci nalezy
rozbudowac uziomy w celu uzyskania pozadanej wartosci.

9.4. Wyniki obliczen

9.4.1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej
Zmierzona impedancja petli zwarcia w stupie ,A” — 0,180
kablowa linia o$wietleniowa projektowana YAKXS 4x25mm?® — 124m
Obwaéd do latarni nr 3, YAKXS 4x25mm? — 124m
moc zainstalowana w obwodzie P¢,=0,85 kW
istniejagce zabezpieczenie w szafce zasilajacej BiWts 16A
Rozpatrywane jest zwarcie jednofazowe w stupie nr 3
o linia zasilajgca

obcigzalnos¢ dtugotrwata l; =66 A
prad obliczeniowy lg =Pg,:1,73 : (cosd x U ) =1,37 A
prad zwarciowy law=U:(Zx1,25)=376,7A

prad zadziatania bezpiecznika t=5s;k=5; I,y =k x I, = 80A
lzw > lwyt - zerowanie stupa skuteczne
9.4.2. Sprawdzenie spadku napiecia
Wyliczony spadek napiecia w obwodzie wynosi 0,1% - spadek w normie

Opracowat
Andrzej Rogowski
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszezegolnych obiektow:

Roboty budowlane obejmuja wykonanie:
a)  instalacji zasilajacej oswietlenie ulicy
b)  posadowienie latarn i opraw
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) elektroenergetyczna kablowa linia nn i SN,
b) instalacja o$wietlenia drogowego,

c) cieptociag,

d) kanalizacja sanitarna i deszczowa,

e) wodociag,

f) linie telekomunikacyjne i TV,

g) gazocigg,

h) drogi gminne i drogi wewnetrzne
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) linia elektroenergetyczna nn i SN

b) uksztaltowanie terenu,

c) istniejgca infrastruktura techniczna

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowla

nych.

L.p. Rodzaj przewidywanego Okreélen Miejsce Czas Sposéb Sposéb
zagrozenia ie skali wystapienia wystgpienia wydzielenia oznakowania
1. | Zwigzane z urzadzeniami
eksploatowanymi na budowie
a) | Agregat pradotwdérezy Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
b) | Mloty wibracyjne Mata W miejscu W czasie pracy - -
uzytkowania urzadzenia
¢} | Minikoparka Srednia W miejscu W czasie pracy | Wygrodzenie Tasma
uzytkowania urzadzenia miejsca ostrzegawcza
2. |Zwiazane ze sprz¢tem
eksploatowanym na budowie
a) | Narzedzia reczne Mata W migjscu W czasie - -
uzytkowania uzytkowania
b) |Podnosnik Srednia W miejscu W czasie Wrygrodzenie Tasma
uzytkowania uzytkowania miejsca ostrzegawcza
3. |Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie Tasma
robét ziemnych przewody robot ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza
instalacji robdt ziemnych
4, | Przypadkowo odkryte w trakcie Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
robot ziemnych przedmiotow robot ziemnych | wykonywania miejsca ostrzegawcza,
trudnych do identyfikacji robét ziemnych znaki
ostrzegawcze
5. | Mozliwo$¢ znalezienia si¢ 0séb Srednia W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tasma
postronnych na terenie budowy objetym budowa trwania miejsca ostrzegawcza,
budowy znaki
ostrzegawcze
6. |Poruszajace si¢ po drodze Mata W obszarze W czasie Wygrodzenie | Bariery i tama
publicznej pojazdy w poblizu zblizenia do wykonywania miejsca ostrzegawcza,
budowy nie zwigzane z drogi robot znaki

organizacjg budowy.

ostrzegawcze w
uzgodnieniu z

zarzadca terenu




Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych zagrozenie):

v Mata-gdy wskutek dzialania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy,

v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolnos¢ do pracy powyzej 6 m-cy,
v Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespolom
pracownikéw wlasnych oraz podwykonawcom robdét budowlanych szczegélowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a)  zakresem robot budowlanych,

b)  technologiami realizacji robot budowlanych,

e) harmonogramem robdét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d)  przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,

e) »Instrukeja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w_ strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w_ich sasiedztwie w_tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna_komunikacje¢, umozliwiajgca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie facznosci radiowej lub telefoniczne;
z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,

b) zagospodarowanie terenu budowy lub robot oraz ich prowadzenie winno
odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp,

c) stosowanie sprzgtu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania
robot,

d) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sa przeszkoleni,

e) podiaczenie nowej instalacji wykonywaé¢ po wylaczeniu czgsci
zalicznikowej spod napiecia.

f)  stosowanie sprzgtu ochronnego 1 $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania

robot,
g) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu:
- tasm ostrzegawczych,
- barier,
- ogrodzen,
- tablic bezpieczenstwa,
h) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot,

w ktdérych pracownicy sg przeszkoleni.

i)  podiaczenie linii kablowej do istniejacej latarni wymaga uzyskania zgody
wiasciciela urzadzen. Prace te mogg sie odby¢ po uprzednim przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu zespotu pracownikéw kwalifikowanych
(posiadajgcych wazne $wiadectwa kwalifikacje E) do pracy.
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SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA TN-C

Energooszczedne Systemy Oswietleniowe "LUKSus"
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MABO - Stalowe slupy oéwietleniowe rurowe - jednostopniowe

posadowienie
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""Y&f’é‘g’a Hy [m] | Hz [m] {Hs (mm]] © fmm] | E [mm] | F (mm] kS'“PY Pt
MSO 251 | 2,5
MS030-1 | 30
MSO0 351 | 35 48/ G/
MSO40-1 | 40 | 1.0 | 100 M18/
60/

MS0451 | 45 | 12 | 150 Ll R T
MSO 501 | 50 (76%) 2K
MS0554 | 55
‘MS060-1 | 6.0 i A o

MABO - Stalowe slupy oéwictleniowe rurowe - dwustopniowa
Ty S1uPa.| 4, | Wy [ | [ D fmen | & fmm | F (]| S|P
MSO25-2 | 25
MSO 30-2 | 3,0
MSO35-2 | 3,5
[T SN B B B &
MSO 452 | 45 | = s | sos | 280 | 200 | MBS g

12 | 150

Mso 502 | 50 769 i
MSO 552 | 55
MSO60-2 | 60
| Mso702]| 70 | 15 330 | 220 | M24

MABO - Stalowe slupy oéwietleniowe rurowe - trzystopniowe
Ty,gfé‘ga Hy tm] | Ha [m] |Hs (mm]| D (mm] | € fmm] | F {mm] km reak
MSO60-3| 60 [1,0:4,2 280 | 200 [M18/K20
MsO703| 70 |
MS0 80-3 | 8,0 ; bl 330 | 220 "
MS090-3 | 9,0 150 | 60/ M24 | F
MSO 10-3 | 100 | 15 76) i
Mso11-3 | 11,0 | 20 400 | 300
MSO 12-3 | 12,0

MABO - Stalowe stupy oswietleniowe rurowe - czterostopniowe
Ty}g;sétgoa Hy [m]| Ha [m] |Hs [mm]| D (mm] | € [mm] | £ [mm] kgﬂ-‘b? o]
MSO80-4 | 80 | 15 ag | w
MSO 904 | 80 | . 48/ o
MSO 10-4 | 10,0 24»0 150 | 60/ m24 | FI
MSO 114 | 11,0 ' ey | 400 | 300 )
wsotaa| 20| ;
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Dyana

96260955 DYANA 1 70W/BP7 HIDE CL2 MLE60

+ HST 70W

E27 Lﬁ" 70W HST-MF|[P 66 c € EH[

Dyana

Stylowa i potezna oprawa o$wietlenia drogowego.
Wyposazona w elektroniczny i. Klasa bezpieczenstwa Il.
Stopien ochrony IP66.

Obudowa, daszek i trzonek montazowy: odlewane
ciénieniowo aluminium, malowane proszkowo na kolor
antracytowy teksturowany (zblizony do RAL 7043).
Odbtysnik: wysokiej jakosci aluminium.

Klosz: grubos$¢ Smm, szklo.

. Dostarczana gotowa do montazu, w jednym kartonie.
Montaz boczny @60mm, pochylenie 0° z mozliwoscig
regulacji do -5°. Dla montazu nasadowego pochylenie 5°
lub 10°.

Zrodto dwiatta: 1 x HID 70W.

Wymiary: 685 x 511 x 161 mm
Moc catkowita: 81 W

Waga: 10.54 kg
Wspétczynnik oporu: 0.035 m?

— @511 |

TLG_DYNA_M_HID MLE. wmf

Pozycja lamp: V-4H2

Zrodio $wiatta: 1 x HST-MF / 70W
Strumien swietlny oprawy*: 4778 Im
Strumien $wietlny lampy: 1 x 6600 Im
Skutecznos¢ oprawy*: 59 Im/MW

Wartosci oznaczone gwxazqu (*) s3 wartociami znamionowymi. Jezeli nie podano i inaczej , wartoéci te obowiazujg dla temperatury 25°C
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Lamp efficacy: 81 Im/W

Wspdtczynnik oddawania barw: 20

Statecznik: 1x EL Tridonic

Moc opraw*: 81 W Lambda = 0.87

Sprawno$é: 0,73 Sprawno$¢ w kierunku do géry: 0,00
Sprawnos$¢ w kierunku na doét: 0,73

Produkty Thorn Lighting sg stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez

weczesniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting



