Buddowlane_zakres A PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Usunigcie sprzetu | wyposazenia | ztozenie w miejscu wskazanym przez in-|kpl
d 1 |kalk wiasna |westora
1
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
2/KNR 4-04 |Rozebranie muréw I stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- |m3
d10102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-waplenne] wraz ze stolarkg drzwiowg
1
11,125 m3 11,1250
RAZEM 11,1250
3|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg na zapra- |m3
d 1]0329-03 wie waplenne) lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych 1 okien-
1 nych
2,202 m3 2,2020
RAZEM 2,2020
4|KNR 4-02  |Demontaz umywalki kpl
d 1|0235-06
1
3 kpl 3,0000
RAZEM 3,0000
5 KNR 4-02  Demontaz ustepu kpl
d 1 ]0235-09
1
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
6/|KNR 4-02 |Demontaz przysznica kpl
d 1|0235-07
1
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
7 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowe] wraz z warstwami izolacyjnymi m?2
d 1 0804-07
1
383,57 m2 383,5700
RAZEM 383,5700
8/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe) m?2
d1]0811-07
1
6,056 m?2 6,0560
RAZEM 6,0560
9/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCV / linoleum m2
d1/0818-05
1
84,134 m?2 84,1340
RAZEM 84,1340
10|KNR 4-01  |Rozebranie podestu drewnianego w pom 0 07 m2
d1|0816-06
1|analogia
12,660 <0 07> m?2 12,6600
RAZEM 12,6600
11|KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scla- |m2
d 1(0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z ewentu-
1 alng rozbiérka odbojnic Sciany
506,951 m?2 506,9510
RAZEM 506,9510
12|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro-  |m2
d1]0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
1 bicta ponad 5 m2 Sufity
205,6 m?2 205,6000
RAZEM 205,6000
13 Rozbiérka drewnianej oktadziny $ciennej m2
d1
1
149,828 m?2 149,8280
RAZEM 149,8280
14|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m3
d 1010109-11 |odlegtos¢ do 1 km
1
53,529 m3 53,5290
RAZEM 53,5290
15|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d1]010109-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 9
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
53,529 m3 53,5290
RAZEM 53,5290
16 Utylizacja gruzu t
d 1 (kalk wiasna
1
80,293 t 80,2930
RAZEM 80,2930
1.2 MUROWE, TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
1.2. Murowe, tynkarskie
1
17|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d 10304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
21
16,571 m3 16,5710
RAZEM 16,5710
18|KNR 9-10  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z |m?2
d1]0159-03 ceglet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjne)
21
90,587 m?2 90,5870
RAZEM 90,5870
19|KNR AT-43 |Sciany obudowy szybéw instalacyjnych | windowych z plyt gipsowo-karto- |m2
d 1.]0307-01 nowych na podwdjnych profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (sys-
21 tem 3 50 15) Toalety
23,808 m?2 23,8080
RAZEM 23,8080
20|KNR AT-02 |Scianki dziatowe z piyt gipsowych zwykiych MULTIPOR gr 16cm - trans- |m2
d1(2051-03 port materialéw wyciggiem
2 1|analogia
82,987 m?2 82,9870
RAZEM 82,9870
21|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d 10103-06
21
poz 20 m?2 82,9870
RAZEM 82,9870
22|KNR AT-32 |Obrzutka renowacyjna grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrébki  |m?2
d 1./0501-02 wstepne) podiozy tynkarskich dla pézniejszego potozenia tynkéw wiasci-
21 wych, nie w petni kryjaca na 50 % powierzchni pionowe), wykonywana ma-
SZynowo
565,061 m?2 565,0610
RAZEM 565,0610
23|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkoéw dla m?2
d 10201-04 Sredniego stopnia zasolenia typu WTA
21
poz 22 m?2 565,0610
RAZEM 565,0610
24/ KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, |m2
d1]0102-08 Jednowarstwowe, mieszanka gipsowa, tynki gtadzone grubosci 15 mm
21
m?2
poz 18 m?2 90,5870
RAZEM 90,5870
25|KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podioza - gruntowanie m?2
d 1|0105-01
21
m2
poz 18 m?2 90,5870
RAZEM 90,5870
26|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne m?2
d.1/0101-03 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
21
177,616 m?2 177,6160
RAZEM 177,6160
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27|KNR AT-22 |Okiadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d 1 (0204-02 o wym 20x20 na zaprawie klejowe] cienkowarstwowe)
21 - plytki Scienne szkliwione - montaz na catg wysoko$¢ pom ,
- plytki kwadratowe o wymiarach 20x20cm,
- plytki ciete 1 szlifowane na kant, (bez plastikowych listew),
- kolor bialy RAL 9010, RGB 241,236,225, CMYK 0,0,5,0,
- fuga gr 2mm w kolorze biatym RAL 9010
43,147 m?2 43,1470
RAZEM 43,1470
28|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d 1 (0204-07 na zaprawie klejowe] cienkowarstwowe), plytki o wymiarach 30x60 cm
21 - plytki $cienne szkliwione - montaz do wysokos$ci 300cm,
- plytki ptytki prostokatne o wymiarach 30x60cm,
- plytki ciete | szlifowane na kant, (bez plastikowych listew),
- kolor | biaty RAL 9010, RGB 241,236,225, CMYK 0,0,5,0,
- fuga gr 2mm w kolorze biatym RAL 9010,
<parter>
9,669*3,000+0,900*2,000-1,210*2,180 <0 02> m2 28,1692
8,123*3,000-0,800*2,050-1,210*2,180 <0 03> m?2 20,0912
5,400*3,000-0,800*2,050+5,800*3,000-0,800*2,050*2+6,170*3,000-0,800* |m?2 43,7500
2,050-0,900*2,000 <0 05>
5,400*3,000-0,800*2,050+5,400*3,000-0,800*2,050*2+6,208*3,000-0,900* |m?2 42,4590
2,050-0,900*2,000 <0 06>
RAZEM 134,4694
1.3 POSADZKI
1.3. Podtoga na gruncie - pom. 0.01a, 0.01b
1
29|NNRNKB  |(z V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?2
d 1 {202 0618-03 |pow ponad 5 m2
31 Krotno$é = 2
<parter>
82,660 <0 01a> m2 82,6600
32,750 <0 01b> m?2 32,7500
RAZEM 115,4100
30|KNR 2-02  |lzolacje ciepline | przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS gr 15 cm |m?2
d 1 |0609-03 poziome na wierzchu konstrukcyl na sucho - jedna warstwa
31
poz 29 m?2 115,4100
RAZEM 115,4100
31|NNRNKB (z VI) Posadzki cementowe grubosci 10 cm zatarte na gtadko wraz z coko- |m?2
d 1202 1129-02|likami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow
31|1129-03 ponad 8 m2
poz 30 m2 115,4100
RAZEM 115,4100
32|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m2
d1(1106-07 wa
31
poz 31 m?2 115,4100
RAZEM 115,4100
33|NNRNKB |(z VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym 60x60 |m2
d 1./202 2805-06 |cm na zaprawie klejowej o gr warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow do
31 10 m2 - plytki gresowe nieszkliwiowe, odporne na $cieranie
<parter>
82,660 <0 01a> m? 82,6600
32,750 <0 01b> m2 32,7500
RAZEM 115,4100
1.3. Podloga na gruncie - poczekalnia [2]
2
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Poszcz.

Razem

34
d1
32

kalk wiasna

"Swiadek histon”

PLYTKI KAMIONKOWE

- Demontaz najlepiej zachowanych oryginalnych piytek kamionkowych zlo-
kalizowanych w kiatkach schodowych,

W piwnicy | na parterze,

- Oczyszczenie oryginalnych plytek metoda hydrodynamiczng poprzez my-
cle parg wodng pod cisnieniem wspomagane metoda chemiczng - oczysz-
czaniem mydetkami konserwatorskimi - emulsjg anionowych | niejonowych
substanc) powierzchniowo-czynnych

- Uzupetnienie ubytkéw w fugach oraz wykonanie nowych w zrekonstruo-
wanych partiach Nalezy stosowaé fugl zewnetrzne, elastyczne 1 mrozood-
porne, barwione w masie

- Zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych poprzez naniesienie wodne-
go $rodka impregnujgcego, zabezpieczajgcego przed wnikaniem oleju,
tluszczu, wody 1 brudu

POGLOGA SZKLANA

wykonana wielowarstwowego szkfa bezpiecznego Zbudowana z lamino-
wanych tafli szkia o grubo$ci 32 mm Podtoga szklana sktadajgca sie z
trzech warstw tafli szklanych, potgczonych za pomocg jedne) lub kilku foli
z butyralu poliwinylu (PVB), z ktérych dwie dolne tafle szkta stanowig szkto
niehartowane lub péthartowane, zewnetrzna zas szkto hartowane Podtoga
szklana pokryta warstwa antyposlizgowa, nakiadang na gérna warstwe
podtogl bedace) szktem hartowanym Pokryta przezierng emalig mineraing
metodg sitodruku nadajace trwalo$¢ | odpornosci na $cieranie Krawedzie
podiogi szklanej poddane szlifowaniu lub polerowaniu w celu usuniecia
karbow

Przygotowang podfoge szklang obsadzi¢ na elastycznej uszczelce, nietra-
cacej swoje) elastycznosci wraz z uptywem czasu, na uprzednio przygoto-
wane) konstrukcji stalowe) (ramie)

OSWIETLENIE
nalezy zastosowac o$wietlenie LED

1,500 <0 01a>

m?2

m2

1,5000

RAZEM

1,5000

1.3.

Podtoga na stropie - nad piwnica [4]

35
d1
33

KNR 2-02
0607-01

I1zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folil polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

90,19

m2

m?2

90,1900

RAZEM

90,1900

36
d
33

_

KNR 2-02
1101-06

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie 3-9 cm - keramzyt

8,116

m3

m3

8,1160

RAZEM

8,1160

37

Q.
—_

33

NNRNKB
202 1127-01
1127-03

(z V1) Warstwy wyréwnawcze grubo$ci 0 5 cm zatarte na ostro pod po-
sadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow
ponad 8 m2

poz 35

m?2

m?2

90,1900

RAZEM

90,1900

38

Q.
—_

33

KNR 2-02
0609-03

Izolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 3-5 cm po-
ziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa

poz 35

m?2

m2

90,1900

RAZEM

90,1900

39

Q
N

33

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwiigociowe | przeciwwodne z foli polietylenowej szerokie|
poziome podposadzkowe

poz 35

m2

m2

90,1900

RAZEM

90,1900

40

o
—

33

NNRNKB
202 1129-02
1129-03

(z VI) Posadzki cementowe grubo$ci 5 cm zatarte na gtadko wraz z cokoll-
kami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow po-
nad 8 m2

poz 35

m2

m2

90,1900

RAZEM

90,1900

41
d
33

-

NNRNKB
202 1130-02

(z.VIl) Warstwy wyréwnujace | wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej
grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow ponad 8 m2

poz 38

m2

m2

90,1900

RAZEM

90,1900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42|KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-  |m2
d1]|1112-05 nowe - wyktadzina PCV
33
51,41 m2 51,4100
RAZEM 51,4100
43|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-|m?2
d1]1112-09 wych - wyktadzina PCV
33
poz 42 m2 51,4100
RAZEM 51,4100
44/KNR 2-02  |Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przy$cienne z polichlorku winylu m
d1,1113-06 klejone - wyktadzina PCV
3.3
44,29 m 44,2900
RAZEM 44,2900
45/NNRNKB  |(z VI) Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES o wym 60x60 |m?2
d 1202 2806-06 |cm na zaprawlie klejowe) o gr warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow
3.3 ponad 10 m2 - plytki gresowe nieszkliwiowe, odporne na $cieranie
38,78 m2 38,7800
RAZEM 38,7800
1.4 SUFITY
46|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukc)i krzyzowe)  |m?2
d 1(0209-01 Jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe (system 4 05
4 25) - ptyta GKBI
34,07 m?2 34,0700
RAZEM 34,0700
47|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowe) m?2
d 1(0209-01 Jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe (system 4 05
4 25) - plyta GKB
88,87 m?2 88,8700
RAZEM 88,8700
1.5 MALARSKIE
48|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie wapienne dwuwarstwowe na $cianach - istnigjgce m?2
d1|0815-04 mury
5
poz 22 m2 565,0610
-poz 20 <$cianki Multipor> m2 -82,9870
RAZEM 482,0740
49|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d1|0815-04
5
287,97 m2 287,9700
RAZEM 287,9700
50|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na o$ciezach m?2
d1|0815-04
5
17,91 m?2 17,9100
RAZEM 17,9100
51|NNRNKB |(z X) Gtadzie gipsowe gr 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z |m?2
d 11202 2015-04 |ptyt gipsowych o pow ponad 5 m2
5
122,94 m?2 122,9400
RAZEM 122,9400
52/NNRNKB  |(z VIl} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d 1202 1134-02
5
610,341 m?2 610,3410
RAZEM 610,3410
53|NNRNKB  |(z VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d 1202 1134-01
5
122,94 m2 122,9400
RAZEM 122,9400
54/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowym: powierzchni wewnetrznych - m2
d 1 [1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem farbg Sufity
5
281,22+poz 47+poz 46 m2 404,1600
RAZEM 404,1600
55/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d1]1505-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem farbg Sufity
5
122,94 m?2 122,9400
RAZEM 122,9400
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56|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewngtrznych - |m2
d11505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem farbg Sciany
5
610,341 m2 610,3410
RAZEM 610,3410
1.6 ROBOTY RENOWACYJNE
1.6. Renowacja drzwi zewnetrznych i wewnetrznych
1
57|KNR 4-01 Demontaz, ostrozny, z odpowiednimi zabezpieczeniami | ponowny montaz |m?2
d 1|0354-05
61
1,800%2,660*1 <Dw1> m?2 4,7880
2,200*3,900*1 <Dw2> m?2 8,5800
2,360*3,530*2 <Dz1> m?2 16,6616
1,930*3,660*1 <Dz2> m?2 7,0638
1,400%2,850*1 <Dz3> m?2 3,9900
1,100*2,110*1 <Dz4> m?2 2,3210
1,200*2,500*1 <Dz5> m?2 3,0000
1,400%2,100*1 <Dz6> m?2 2,9400
1,400*2,200%1 <Dz7> m?2 3,0800
0,930*2,200%1 <Dz8> m2 2,0460
1,200*2,170*1 <Dz9> m?2 2,6040
RAZEM 57,0744
58 TZKNBK XV |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca fugowania - po raz pierwszy m2
d 1 |0429-01
6 1 analogia
poz 57 m2 57,0744
RAZEM 57,0744
59|KNR 9-21 |Dezynfekcja powierzchni drewnianych powyzej 10 m2 poprzez mycie m?2
d 1|0303-06
61
poz 57 m2 57,0744
RAZEM 57,0744
60/KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze desek 1 plyt metodg jednokrotnego smarowania |m2
d 1 (0648-01 preparatami olejowymi - impregnacja drewna, strukturalna 1 wzmacniajgca
61 odpowiednimi akrylatami w rodzaju Paraloidu w ksylenie 1 dezynfekcyjna
nowoczesnymi preparatami do drewna zabytkowego w rodzaju Deltametry-
ny czy Permethrinu
poz 57 m2 57,0744
RAZEM 57,0744
61|KNR-W 4- |Uzupeinienie ubytkéw | naprawa elementéw drewnianych o powierzchni szt
d 1|01 0429-02 ptaskie) przy gtebokosci ciecia do 10 cm 1 powierzchni do 0 05 m2 Przyje-
61 to 10szt/m2 - uzupetnienie ubytkéw, wiekszych poprzez flekowanie drew-
nem takim samym jak drewno oryginatu a drobniejszych kitami na bazie
dyspers)i akrylowej | trocin, podbarwianych w masie, o wlasnosciach fi-
zycznych zblizonych do wiasnosci drewna oryginalnego witryny
poz 57*10 szt 570,7440
RAZEM 570,7440
62| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie 1 wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu |m2
d 1(0432-01 - po raz plerwszy
61
poz 57 m?2 57,0744
RAZEM 57,0744
63| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie 1 wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu |m2
d1,0432-02 - drugt raz
61
poz 57 m?2 57,0744
RAZEM 57,0744
64/KNR 4-01 |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowe| $cianek 1 szafek o powierzchni  |m2
d11{1210-10 z |ponad 1 0 m2 - Jednostronnie skrzydta plycinowe z obramowaniem profilo-
61|sz454 wym peine lub z jedng szybg o pow do 0,2 m2
9914-03
poz 57 m?2 57,0744
RAZEM 57,0744
65|KNR 4-01  |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m?2
d1]1111-01
61
0,228*0,277*18+0,337*0,349*6+0,062*2+0,109*2+1,300*2 <Dz1> m? 4,7845
0,362*0,294*12+0,091*2+0,140*2+0,107*2+0,049*6 <Dz2> m?2 2,2471
0,518+0,500*2 <Dz3> m?2 1,5180
0,283*2 <Dz4> m?2 0,5660
0,400*2 <Dz5> m2 0,8000
0,307*2 <Dz6> m?2 0,6140
RAZEM 10,5296
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66/KNR 4-01  |Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwéjny  |m2
d1(1101-03 szkiem ptaskim ciggnionym grubosci 2-3 mm o powierzchni szyby ponad
61 05m2
poz 65 m?2 10,5296
RAZEM 10,5296
1.6. Renowacja parapetow
2
67| TZKNBK XV |Usuniecie starej farby olejnej za pomoca fugowania - po raz pierwszy m2
d 1|0429-01
6 2|analogla
0,910*0,360*156 <O1a> m?2 4,9140
0,600%0,360*7 <09> m?2 1,5120
0,580*0,360*12 <O15> m?2 2,5056
0,560%0,360*1 <022> m?2 0,2016
0,600%0,360*2 <023> m?2 0,4320
0,500*0,360*1 <025> m2 0,1800
0,590%0,360*6 <027> m2 1,2744
0,730%0,360*2 <O12> m2 0,5256
0,800%0,360*1 <O14> m?2 0,2880
1,080*0,360*1 <O19> m2 0,3888
0,690%0,360*2 <024> m?2 0,4968
1,400%0,360*1 <O1b> m?2 0,5040
2,660%0,360*3 <02> m?2 2,8728
2,200*0,360*1 <O3> m?2 0,7920
2,200%0,360*1 <O3*> m?2 0,7920
1,200*0,360%1 <O4> m?2 0,4320
1,500*0,360*2 <O5> m?2 1,0800
1,200*0,360*1 <O6> m?2 0,4320
2,000%0,360*1 <O7> m2 0,7200
2,000*0,360*1 <O8> m?2 0,7200
3,175*0,360*3 <O10> m?2 3,4290
3,165%0,360*3 <O11> m?2 3,4182
1,210*0,360*6 <O13> m?2 2,6136
1,200*0,360*7 <O16> m?2 3,0240
1,200%0,360*4 <O17> m2 1,7280
1,200*0,360*2 <O18> m2 0,8640
1,105*0,360*2 <020> m2 0,7956
1,105%0,360*3 <0O21> m2 1,1934
1,120*0,360*5 <026> m?2 2,0160
RAZEM 40,1454
68| TZKNBK XV |Usuniecie stare) farby olejnej za pomoca tugowania - drugi raz m?2
d 1(0429-02
6 2|analogia
poz 67 m2 40,1454
RAZEM 40,1454
69/KNR 9-21  |Dezynfekcja powierzchni drewnianych powyzej 10 m2 poprzez mycie m2
d 1./0303-06
62
poz 67 m2 40,1454
RAZEM 40,1454
70|KNR 19-01 [Impregnacje grzybobdjcze desek | plyt metoda Jednokrotnego smarowania |m2
d 1 /0648-01 preparatami olejowymi - impregnacja drewna, strukturaina 1 wzmacniajgca
62 odpowiednimi akrylatami w rodzaju Paraloidu w ksylenie 1 dezynfekcyjna
nowoczesnymi preparatami do drewna zabytkowego w rodzaju Deltametry-
ny czy Permethrinu
poz 67 m2 40,1454
RAZEM 40,1454
71|KNR-W 4~ |Uzupetnienie ubytkdw i naprawa elementéw drewnianych o powierzchni szt
d 1|01 0429-02 |ptaskiej przy glebokosci ciecia do 10 cm 1 powterzchni do 0 05 m2 Przyje-
62 to 10szt/m2 - uzupetnienie ubytkdw, wiekszych poprzez flekowanie drew-
nem takim samym jak drewno oryginatu a drobniejszych kitami na bazie
dyspersji akrylowe; | trocin, podbarwianych w maste, o wlasnosciach fi-
zycznych zblizonych do wiasno$ci drewna oryginalnego witryny
poz 67*10 szt 401,4540
RAZEM 401,4540
72| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie | wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu |m?2
d 1]0432-01 - po raz plerwszy
62
poz 67 m2 40,1454
RAZEM 40,1454
73| TZKNBK XV |Wyszpachlowanie | wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu |m2
d 1(0432-02 - drugl raz
62
poz 67 m2 40,1454
RAZEM 40,1454
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74|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki podokiennikdw 1 innych drobnych elemen- |szt
d1(1210-14 tow o powierzchni do 0 75 m2
62
15 <O1a> szt 15,0000
7 <09> szt 7,0000
12 <015> szt 12,0000
1<022> szt 1,0000
2 <023> szt 2,0000
1<025> szt 1,0000
6 <027> szt 6,0000
2 <012> szt 2,0000
1<014> szt 1,0000
1<019> szt 1,0000
2 <024> szt 2,0000
1 <0O1b> szt 1,0000
3 <02> szt 3,0000
1<03> szt 1,0000
1 <03*> szt 1,0000
1 <04> szt 1,0000
2 <05> szt 2,0000
1<06> szt 1,0000
1<07> szt 1,0000
1<08> szt 1,0000
3<010> szt 3,0000
3<011> szt 3,0000
6 <013> szt 6,0000
7 <016> szt 7,0000
4 <017> szt 4,0000
2<018> szt 2,0000
2 <020> szt 2,0000
3<021> szt 3,0000
5 <026> szt 5,0000
RAZEM 97,0000
1.6. Renowacja krat okiennych
3
75/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1|szt
d 1|0354-06 m2
63
<elewacja potudniowa>
<parter>
5 <09> szt 5,0000
<elewacja potnocna>
<parter>
2 <09> szt 2,0000
RAZEM 7,0000
76|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m2
d 110354-08 nad 2 m2
63
<elewacya potudniowa>
<parter>
1,210*2,180*6 <O13> m?2 15,8268
<1 pietro>
1,120*1,880*5 <026> m? 10,5280
<elewacja zachodnia>
<2 pigtro>
1,120*1,880*1 <0O26> m?2 2,1056
<elewacja pétnocna>
<parter>
1,388*2,060"1 m?2 2,8593
1,500%2,060*1 <O6> m?2 3,0900
2,200%2,070*1 <O4> m?2 4,5540
RAZEM 38,9637
77|KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo Scierne do trzeciego stopnia czystosct kons- m2
d 110107-02 trukey kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
63
<elewacja potudniowa>
<parter>
1,210*2,180*6 <O13> m2 15,8268
0,600%1,100*5 <09> m2 3,3000
<1 pietro>
1,120*1,880*5 <026> m2 10,5280
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Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

<elewacja zachodnia>
<2 pietro>
1,120%1,880*1 <O26>

<elewacja péinocna>
<parter>
0,600*1,100*2 <O9>
1,388%2,060%1
1,500%2,060*1 <O6>
2,200*2,070*1 <O4>

m2

m2
m2

m?2

2,1056

1,3200
2,8593
3,0900
4,5540

RAZEM

43,5837

78|KNR 7-12
d1(0201-02
63

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymt konstrukeji krato-
wych

poz 77*2

m?2

m2

87,1674

RAZEM

87,1674

79/KNR 7-12
0201-02 z
sz14

o<
w =

Malowanie pedziem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji krato-
wych - nastepna warstwa

poz 77*2

m?2

m?2

87,1674

RAZEM

87,1674

80|KNR 7-12
d 1 |0209-02
63

Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi kons-
trukcyi kratowych - dwukrotne

Krotnos¢ = 2

poz 77*2

m?2

m2

87,1674

RAZEM

87,1674

81|KNR-W 4-
d 1|03 1015-07
63

Przyspawanie krat

15*3
72

szt

szt
szt

45,0000
14,0000

RAZEM

59,0000

Renowacja polichromie oraz rozet

d 1 kalk wiasna

Renowacja polichromie

1 Odkurzenie stropu przy pomocy odkurzacza z miekkg szczotkg lub przy
uzyciu szerokich pedzli | sprezonego powietrza

2 Podklejente odspojonych parti tynkéw na ktérych znajdujg sig polichro-
mie metodg iniekeyi

3 Podklejenie odspojonych partit polichromii przy uzyciu dyspers)i akrylo-
wych

4 Usuniecie wtérnych przemalowari | wtérnych zabrudzen farbg z oryginal-
nych polichromn

5 Uzupetnienie ubytkow w obrebie warstw malarskich i ich wyszlifowanie
6 Rekonstrukcja polichromil na uzupetnieniach oraz punktowanie polichro-
mii przy uzyciu farb olejnych rozcieczanych terpentyng balsamiczng

7 Zabezpleczenie powierzchni polichromii werniksem

59,4

m2

m2

59,4000

RAZEM

59,4000

83
d 1 |kalk wiasna
64

Renowacja rozet w pom 0 01

1 Oczyszczenie powierzchni sztukatern z wtérnych powtok malarskich me-
todami mechanicznymi oraz poprzez mycle przegrzang parg pod ciénie-
niem Nalezy bezwzglednie pozostawi¢ plerwotne opracowanie malarskie
rozet

2 Podklejenie wszystkich luznych elementéw sztukaterii 1 wypetnienie pus-
tek lejnym gipsem alabastrowym czy sztukatorskim Zdemontowanie | po-
nowny, wiasciwy montaz odspojonych sztukatern

3 Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w sztukateriach gipsem sztukators-
kim lub gotowymi zaprawami sztukatorskimi

4 Opracowanie powierzchni uzupetnien poprzez cyzelowanie

5 Zatarcie drobnych ubytkow formy takich jak rysy, peknigcia przy uzyciu
elastycznego kitu winylowego czy akrylowego

6 Zagruntowanie powierzchni sztukaterii w celu wzmocnienia 1 przytwier-
dzenia pierwotnych warstw malarskich jesl takowe zostang odstonigte na
Je) powierzchni oraz wyréwnania chtonnos$ci podtoza

7 Punktowanie i rekonstrukcja pierwotnego opracowania kolorystycznego
3

kpl

kpl

3,0000

RAZEM

3,0000

Renowacja cegtanych tukéw

5
84|KNR 0-23
d1]2611-01

Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne 1 zmycie

(3,500+3,524)*0,500*2+(3,500+3,524)*0,694+0,500*0,500"4+1,140*0,500*
2 <001a, 001b>

m2

m?2

14,0387

-9-
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RAZEM 14,0387
85|KNR 0-28 |Usuniecie zanieczyszczen organicznych Neutralizacja starego podtoza m?2
d 1|2620-01 $rodkiem do odkazania | oczyszczania wraz ze zmyciem
6 5|analogia
poz 84 m2 14,0387
RAZEM 14,0387
86|ZKNR C-2 |Uzupetnienie | naprawa muréw z wystrojem architektonicznym z cegly m?2
d1(0418-02 Cze$clowo poprzez wymiane, czesciowo poprzez flekowanie
65
poz 84 m2 14,0387
RAZEM 14,0387
87|KNR 19-01 |Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej |m?2
d 1(0706-02
6.5
poz 84 m2 14,0387
RAZEM 14,0387
88/ZKNR C-2 |Wypeinienie spoin w murach ceglanych ptaskich - ponad 5,0 m2 m?2
d 1,0409-03
65
poz 84 m?2 14,0387
RAZEM 14,0387
89/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - natryskowo m?2
d 1]0304-04
65
poz 84 m?2 14,0387
RAZEM 14,0387
1.7 RENOWACJA ELEWACJI
1.7. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
90|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptytg pilsniowa m?2
d1(0832-03
71
<elewacja pétnocna>
2,100*1,300 m2 2,7300
1,100%0,700*2 m2 1,5400
1,900*2,200 m?2 4,1800
1,300%0,560*3 m2 2,1840
2,000*1,100 m?2 2,2000
1,600%1,250*3 m?2 6,0000
1,900*2,000 m?2 3,8000
1,900%1,200 m?2 2,2800
1,250*1,080 m2 1,3500
1,800%1,000%4 m?2 7,2000
4,000*3,000*3 m?2 36,0000
3,400%1,950"2 m2 13,2600
1,100*0,580*5 m?2 3,1800
2,300%2,200%2 m?2 10,1200
2,300%1,500*3 m?2 10,3500
1,900%1,200*3 m?2 6,8400
1,350*0,580 m?2 0,7830
0,870*0,580*2 m?2 1,0092
<elewacja potudniowa>
1,300*0,500*4 m?2 2,6000
2,200*1,300"6 m?2 17,1600
1,800%1,300*5 m2 11,7000
1,600%0,600%2 m?2 1,9200
2,850*1,400%2 m?2 7,9800
2,000%0,750*2 m?2 3,0000
3,400*2,750 m?2 9,3500
1,100*0,700*7 m?2 5,3900
2,600*3,400*6 m?2 53,0400
1,100*0,600*5 m?2 3,3000
<elewacja wschodnia>
3,650%3,000 m2 10,9500
2,100*1,000 m?2 2,1000
1,870%2,100 m2 3,9270
1,350*0,500 m2 0,6750
<elewacja zachodnia>
2,120*1,650 m?2 3,4980
1,750%1,120 m2 1,9600
RAZEM 253,5662
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91|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d 1 |0535-04
71
2,500*2 m 5,0000
6,500*2 m 13,0000
6,000*2 m 12,0000
4,500 m 4,5000
4,000 m 4,0000
4,000 m 4,0000
8,000 m 8,0000
4,000%2 m 8,0000
2,000 m 2,0000
2,000 m 2,0000
8,800*2 m 17,6000
11,000%2 m 22,0000
RAZEM 102,1000
92/KNR 4-01  [Wykucie z muru hakéw, uchwytow lamp, anten, kratek, zegara, tablic infor-|szt
d 1|0354-156 macyjnych
71
100 <przyjeto> szt 100,0000
RAZEM 100,0000
93|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, koinierzy, —|m2
d110535-08 gzymséw itp z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrobka na styku za-
71 daszenia peronu
56,500%0,250 m?2 14,1250
RAZEM 14,1250
94]KNR AT-26 |Przygotowanie | naprawa podtoza - skucie zmurszalych tynkéw Przyjeto  |m?2
d1]0101-01 40%
71
<elewacja pétnocna>
13,500-4,800 <o0$ 15-14> 8,7000
72,000-3,200*4-18,000 <o$ 14-11> 41,2000
25,750 <o$ 11-10> 25,7500
15,000+1,250*2*0,850 <o0$ 10-9> 17,1250
115,000-13,000-3,500*5-0,950*2 82,6000
<elewacja potudniowa>
14,000-3,000*2 <o0$ 1-2> 8,0000
99,000-4,000%5-4,500-10,550 <o$ 2-7> 63,9500
43,000-3,900-9,000 <0$ 9-10> 30,1000
81,500 <o0$ 10-15> 81,5000
<elewacja wschodnia>
74,500-5,100 69,4000
7,500 7,5000
<elewacya zachodnia>
12,400 12,4000
72,450-3,500 68,9500
22,500 22,5000
A (obliczenia pomocnicze) ========
539,6750
poz A*40% m?2 215,8700
RAZEM 215,8700
95|KNR AT-08 |Usuwanie graffitt z podioza z cegly, betonu m2
d1|0111-01
71
10,000 <warto$c¢ przyjeta> m2 10,0000
RAZEM 10,0000
1.7. Elewacja ceglana
2
96|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne | zmycle m?2
d112611-01
72
<elewacja potnocna>
4,500+5,500 <o0$ 17-15> m?2 10,0000
14,500-2,000*2,150 <o0$ 15-14> m?2 10,2000
5,000-0,560*1,240*3 <opaska wokdtokienna 0§ 15-14> m?2 2,9168
35,000 <o0$ 14-11> m?2 35,0000
(3,500-1,200*1,600)*3+0,900+18,000-1,000%1,800*4 <opaski 0$ 14-11> m2 16,4400
67,800-2,700*3,750*3 <0$ 11-10> m?2 37,4250
5,500+10,000+11,500 <o$ 10-9> m2 27,0000
21,000+27,000-1,500%1,900 <9-1> m?2 45,1500
1,500+1,200*4+0,500*3+4,500+12,000-1,200*1,900*2 <opaski 0$ 9-1> m2 19,7400
18,000 <zej$ci na -1> m2 18,0000
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3,020%2,400 <o0$ 16 w niewidoku od str zach> m?2 7,2480
1,550*3,610 <0$ 5 w niewidoku od str wsch> m?2 5,56955
<o$cieza w elewac)l péinocnej>
2,100*0,130*2+1,300*0,130 m2 0,7150
1,100*0,130*4+0,700*0,130*2 m?2 0,7540
1,900*0,130*2+2,200*0,130 m?2 0,7800
1,300*0,130*6+0,560*0,130*3 m?2 1,2324
2,000*0,130*2+1,100*0,130 m?2 0,6630
1,600*0,130*6+1,250*0,130*3 m?2 1,7355
1,800*0,130*2+2,000*0,130 m2 0,7540
1,900*0,130*2+1,200%0,130 m?2 0,6500
1,250*0,130*2+1,080*0,130 m?2 0,4654
1,800*0,130*8+1,000*0,130%4 m?2 2,3920
4,000*0,130*6+3,000%0,130*3 m2 4,2900
3,400*0,130*4+1,950*0,130*2 m2 2,2750
1,100*0,130%10+0,580*0,130*5 m2 1,8070
2,300*0,130*4+2,200*0,130*2 m2 1,7680
2,300*0,130*8+1,500*0,130*3 m2 2,9770
1,900*0,130*12+1,200*0,130*6 m?2 3,9000
1,350*0,130*2+0,580%0,130 m?2 0,4264
0,870*0,130*4+0,580*0,130*2 m?2 0,6032
<elewac)a potudniowa>
4,500+1,700*2+2,250 <o0$ 1-2> m2 10,1500
10,000+0,550*8+3,500+2,200+16,000+3,800 <0$ 2-9> m?2 39,9000
4,000*5-1,100*1,800*5+2,500 <opaski 0$ 2-9> m?2 12,6000
10,000+4,500+1,900+4,000 <os$ 9-10> m?2 20,4000
24,000+9,000+2,500*4+9,500 <0$ 10-15> m?2 52,5000
23,000 <zegj$cie na -1> m2 23,0000
8,000 <o$ 15-17> m2 8,0000
<o$cleza w elewac)l potudniowej>
1,300*0,130*8+0,500*0,130%4 m?2 1,6120
2,200*0,130%12+1,300*0,130*6 m?2 4,4460
1,800*0,130*10+1,300*0,130*5 m?2 3,1850
1,600*0,130*4+0,600%0,130*2 m?2 0,9880
2,850*0,130*4+1,400*0,130*2 m?2 1,8460
2,000*0,130%4+0,750%0,130*2 m?2 1,2350
3,400*0,130*2+2,75070,130 m2 1,2415
1,100*0,130%14+0,700*0,130™7 m?2 2,6390
2,600*0,130*12+3,400*0,130%6 m2 6,7080
1,100*0,130%10+0,600%0,130*5 m?2 1,8200
<elewacja wschodnia>
21,000+12,000+8,500 m2 41,5000
3,2000*2,500 <o0$ 15 w niewidoku> m?2 8,0000
<os$cleza w elewac|l wschodniej>
3,650*0,130*2+3,000%0,130 m2 1,3390
2,100*0,130*2+1,000%0,130 m?2 0,6760
1,870*0,130*2+2,100*0,130 m?2 0,7592
1,350*0,130*2+0,500%0,130 m?2 0,4160
<elewacja zachodnia>
8,000+8,200%2,800-1,650*2,120+15,000+1,500+9,000 m2 52,9620
1,580*2,950 <0$ 9 niewidok od str pn> m?2 46610
<o$cieza w elewacy zachodniej>
2,120*0,130*4+1,650*0,130*2 m?2 1,56314
1,750*0,130*2+1,120%0,130 m2 0,6006
RAZEM 567,6189
97|KNR 0-28 |Usuniecie zanieczyszczen organicznych.Neutralizacja starego poditoza m?2
d 112620-01 $rodkiem do odkazania | oczyszczania wraz ze zmyciem
7 2|analogia
poz 96 m?2 567,6189
RAZEM 567,6189
98/ KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d1|0102-03
72
poz 96 m?2 567,6189
RAZEM 567,6189
99|KNR 19-01 |Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej |m?2
d 1 |0706-02
7.2
poz 96 m?2 567,6189
RAZEM 567,6189
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100[ZKNR C-2 |Uzupetnienie | naprawa muréw z wystrojem architektonicznym z cegly m?2
d1,0418-02 Czesclowo poprzez wymiang, czesclowo poprzez flekowanie zaprawg mi-
72 neralng barwiong w masie Konieczne Jest stosowanie ceglet o takie] sa-
me) barwie, rozmiarze 1 parametrach fizyko-mechanicznych jak oryginaina
cegta
poz 96 m?2 567,6189
RAZEM 567,6189
101{ZKNR C-2 |Wypelnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - ponad 5,0 m2 m?2
d 1]0409-03
72
poz.96 m2 567,6189
RAZEM 567,6189
102|[KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami plynnymi - natryskowo m?2
d 110304-04
72
poz 96 m2 567,6189
RAZEM 567,6189
1.7. Elewacja tynkowa
3
103|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne | zmycie m?2
d1(2611-01
73
<elewacja potnocna>
13,500-4,800 <o0$ 15-14> m2 8,7000
72,000-3,200*4-18,000 <o0$ 14-11> m2 41,2000
25,750 <o$ 11-10> m?2 25,7500
15,000+1,250*2*0,850 <o$ 10-9> m?2 17,1250
115,000-13,000-3,500*5-0,950*2 m2 82,6000
<elewacja potudniowa>
14,000-3,000*2 <o0$ 1-2> m2 8,0000
99,000-4,000*5-4,500-10,550 <o0$ 2-7> m?2 63,9500
43,000-3,900-9,000 <o0$ 9-10> m2 30,1000
81,500 <o$ 10-15> m2 81,5000
<elewacja wschodnia>
74,500-5,100 m?2 69,4000
7,500 m2 7,5000
<elewacja zachodnia>
12,400 m?2 12,4000
72,450-3,500 m?2 68,9500
22,500 m?2 22,5000
RAZEM 539,6750
104|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza rgczna m2
d10102-03
73
poz 103 m?2 539,6750
RAZEM 539,6750
105|KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m?2
d110102-05
73
poz 103 m2 539,6750
RAZEM 539,6750
106|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne pozostalych tynkéw - grunt gteboko penetrujacy m2
d1|0102-01 wzmacniajgey
73
poz 103-poz 94 m2 323,8050
RAZEM 323,8050
107|KNR 19-01 |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zaprawg mineraing m?2
d 1|0804-03
73
poz 94 m2 215,8700
RAZEM 215,8700
108|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykaiczajgce na Sclanach - szpachla wygtadzajaca o gr |m?2
d 1(0301-02 1 mm
7.3
poz 103 m?2 539,6750
RAZEM 539,6750
109|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?2
d 10303-01
73
poz 103 m?2 539,6750
RAZEM 539,6750
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1.7. Slusarka oraz roboty wykoriczeniowe
4
110|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d 1|02 0529-02 |chy stalowe) ocynkowanej 1 blachy z cynku
74
2,500%2 m 5,0000
6,500*2 m 13,0000
6,000*2 m 12,0000
4,500 m 4,5000
4,000 m 4,0000
4,000 m 4,0000
8,000 m 8,0000
4,000%2 m 8,0000
2,000 m 2,0000
2,000 m 2,0000
8,800*2 m 17,6000
11,0002 m 22,0000
RAZEM 102,1000
111|KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z cynku - potg-  |m2
d 1 ]0507-01 czenie z zadaszeniem peronu
74
56,500%0,250 m?2 14,1250
RAZEM 14,1250
112 Uchwyt na flage Stal nierdzewna, odporna na dziatanie czynnikdw atmos- |szt
d 1 |kalk wiasna |ferycznych Bezspoinowa | gtadka powierzchnia Uchwyt 2-ramienny
74 Wymiary 15x10cm
2 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
1.7. Rusztowania i wywoz gruzu
5
113|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu m3
d11]1103-04 (bezposredni zsyp) i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
7 5/1103-05 legtos¢ 10 km
poz 94*0,03 m3 6,4761
RAZEM 6,4761
114 Optata utylizacyjna t
d 1 |cena zakia-
7 5|/dowa
poz 113*1,5 t 9,7142
RAZEM 9,7142
115|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer 0,73 m 1 rozstawie podiuznym m?2
d.1]1651-03 ram 2,57 mowys do 20 m
7.5
<elewacja poétnocna>
6,000%3,500 m?2 21,0000
4,00%6,000 m?2 24,0000
10,000*12,000 m2 120,0000
14,000%6,000 m?2 84,0000
7,000%10,000 m2 70,0000
7,000%4,000 m2 28,0000
15,000*12,000 m?2 180,0000
<elewacja poludniowa>
15,100*10,000 m?2 151,0000
8,000*5,000 m2 40,0000
7,000%10,000 m?2 70,0000
28,000%6,000 m2 168,0000
5,000*2,500 m?2 12,5000
<elewacja wschodnia>
16,000%10,000 m?2 160,0000
<elewacja zachodnia>
16,000*13,000 m?2 208,0000
RAZEM 1 336,5000
116|NNRNKB (z VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2
d 1|202 1622a-
7 501
poz 115 m2 1.336,5000
RAZEM 1 336,5000
117|NNRNKB  |(z VI) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podiogi|m?2
d 11202 1621-01 |z desek) pokryte matami (plytami) trzcinowymi gr 3 5 cm nad wejéciami |rzutu
75 do budynkéw
2,000%4 m2 8,0000
rzutu
RAZEM 8,0000
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118|/KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wy- |m?2
d1(1613-03 sokosci do 20 m
75
poz 113 m2 6,4761
RAZEM 6,4761
119/KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, szt
d 1|1346-01 01 |pierwsze zigcze kontrolne
75
4 szt 4,0000
RAZEM 4,0000

120/KNR 2-02 r
d1|16zsz515
75

Czas pracy rusztowan grupy 1
(poz)
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