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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru okiladzin s$cian ptytkami
kamiennymi, wchodzgcych w zakres budowy $cian urnowych na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogdélne”

1.3. Zakres robét obj etych
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkoéw i gladzi wewnetrznych w pomieszczeniach budynku. Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres
wykonania prac ptytkarskich sa:
- licowanie scian ptytkami kamiennymi
Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac ptytkarskich:
- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni izolowanych

1.4. Okre s$lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST.00. ,Wymagania ogoine” poz.1.4.

1.4.2. Podto ze — element budynku na powierzchni, ktérego bedg wykonywane roboty oktadzinowe z ptytek

1.4.3. Warstwa wyrbwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
pozioméw podioza

1.4.4. Warstwa gruntuj gca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca poditoze oraz zwiekszajgca
przyczepnosé powtoki izolacyjno-ochronnej

1.4.5. Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych

1.4.6. Plytki i ptyty ceramiczne - cienkie ptytki otrzymane z glin i/lub innych surowcéw mineralnych,
stosowane jako wyktadziny podtogowe lub $cienne, formowane zwykle przez ciggnienie (A) lub
prasowanie (B) w temperaturze otoczenia, moga by¢ rowniez formowane innymi metodami (C), nastepnie suszone
i wypalane w temperaturze odpowiedniej do uzyskania wymaganych wiasciwosci; mogg by¢ szkliwione (GL) lub
nieszkliwione (UGL) i sg niepalne i odporne na dziatanie Swiatta.

1.4.7. Impregnacja - powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materialu budowlanego (kamienia)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem srodowiska uzytkowania

1.4.8. Plyty granitowe - piyty uzyskane z pociecia i obrébki skat granitowych, réznigce sie faktura,
kolorem i sposobem wykonczenia powierzchni.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w
OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne dotycz gce materiatow
Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogblne" poz. 2.1.

2.2. Materialy do wykonania oktadzin kamiennych
Oktadziny kamienne, granitowe powinny odpowiada¢ normie PN-EN 12057 oraz PN-EN 1469 Rodzaje piyt i ich
parametry techniczne tj: sposéb wykonczenia powierzchni, kolory, grubosci i wymiary,



muszg by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek defekty,
pekniecia lub wykruszenia.

2.3. Kleje, fugi, $rodki gruntuj ace iinne akcesoria dla piyt i ptytek
Podstawowe materiaty do uktadania posadzek kamiennych to:
- Srodki gruntujgce o dobrej przyczepnosci do podioza
- wodoodporna i mrozoodporna zaprawa klejgca do ptyt granitowych, powinna spetnia¢ wymagania normy PNEN
12004:2002
- zaprawa do spoinowania musi spetnia¢ wymogi odpowiednich aprobat technicznych lub norm
Materiaty pomocnicze do ukfadania ptyt i ptytek to:
- listwy prowadzace, listwy naroznikowe i dylatacyjne
- wzmocnienia naroznikow
- Srodki do ochrony ptytek i spoin
- $rodki do usuwania zanieczyszczenh
Wykonawca zastosuje srodki gruntujace, kleje i fugi w jednolitym systemie i zastosuje je wedtug instrukciji
producenta zgodnie z rodzajem podfoza. Akcesoria w jednolitym systemie w calym obiekcie. Maksymalny czas
przechowywania na Placu Budowy workéw z klejami, fugami i srodkami gruntujgcymi wynosi 14 dni. Worki nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogoélne dotycz gce sprz etu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu recznego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotycz gce transportu
Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w spos6b zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i wyniesiong ponad poziom terenu.
Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze sie odbywa¢ po wczesniej
wykonanych posadzkach

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wymagania ogélne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne".

5.2. Prace przygotowawcze
Wykonawca rozpocznie prace okladzinowe scian po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych
na danym obszarze robét, wykonaniu tynkéw wewnetrznych i podktadéw wraz z izolacjami. Wykonawca oczysci i
zagruntuje wszystkie podioza zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed wykonywaniem rob6t podioza bardzo
przesuszone nalezy zwilzy¢é wodag.



5.3. Oktadziny kamienne

5.3.1. Przygotowanie podto zy
Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podioza zgodnie z ich rodzajem. Powierzchnia podtoza musi byé
zatarta na gtadko. Bezposrednio przed ukladaniem pityt kamiennych i ptytek ceramicznych podioza bardzo
przesuszone nalezy zwilzy¢é wodag.

5.3.2. Uktadanie piyt i ptytek na  $cianach
Wykonawca wykona oktadziny scienne z ptytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykonawca wykona
odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni oktadanych.
Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu catej partii, sprawdzajgc ich jako$¢, odcien, wymiar poprzez
poréwnanie ptytek z r6znych opakowan, aby upewnic sie czy nie nastapita pomyika w trakcie wydawania
towaru. Zawsze przyklejac ptytki calg powierzchnig montazowa (nie zostawia¢ pustek pod ptytkami).
Dla ptytek sciennych dopuszczalna grubos¢ warstwy kleju - 5 mm. Nie wolno wypetnia¢ spoin klejem.
Przed wykonaniem robét rozmierzy¢ ich utozenie na powierzchni tak aby zachowaé nastepujgce wymagania:
- spoiny $ciany pokrywajg sie ze spoinami cokotu posadzki
- Spoiny umieszczone sg symetrycznie do osi armatury, umywalek i zlewéw
Przed spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ prébe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢
powierzchnie ptytek przed przebarwieniem.
Spoinowanie rozpoczg¢ po czasie przewidzianym w instrukcji uzytej zaprawy klejowej.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
do 100 mm - okoto 2 mm
od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
od 200 do 600 mm - okoto 4 mm
powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Ostateczng decyzje co do szerokosci spoin podejmie Inspektor nadzoru.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00. ,Wymagania og6lne" poz. 6.1.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem okladzin i posadzek badaniom powinny podlegac
materialy, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptyty kamienne, ptytki
ceramiczne, kompozycje klejgce, jak réwniez materialty pomocnicze muszg spetnia¢é wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda
partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca
zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkiadu powinno byé
wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i okladzinowych. Zakres
czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkos$ci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych



wykonanych okiladzin a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentac;ji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin poditdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plyt i ptytek, ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porownac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag taty kontrolnej dlugosci 2m przyktadanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnig nalezy mierzyé¢ z
doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej dtugosci
(dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian)
i dokonanie pomiaru odchylenh z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania piyt i ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania ptytek z
podkfadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 mznalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5mm,

- grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubosé
okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokdéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce okladzin
Prawidtowo wykonana okladzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- cala powierzchnia pod ptytami i ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,
- spoiny na cafej dlugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigecej niz 2mm na dtugosci 1m i 3mm na
calej diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3mm i 5mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
- cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
- grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,

6.5. Ocena wynikow bada n

Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogolne dotycz gce obmiaru robét
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot podano w OST 00. ,Wymagania og6lne" poz. 7.1.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla wszystkich rodzajow robét jest
1m:2-dla wykonania oktadzin scian i posadzek z ptytek ceramicznych
1m -dla wykonania cokotéw z plytek ceramicznych
1m:-dla wykonania posadzek z ptyt granitowych
1m -dla wykonania cokotéw z piyt granitowych
1m -dla wykonania stopni schodéw z ptyt granitowych

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 8.1.

8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koncowemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
OgodIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa wykonania oktadzin z ptyt granitowych obejmuje:
- przygotowanie zaprawy
- ustawienie i rozbiérka rusztowan
- przygotowanie podtoza
- wykonanie niezbednych izolacji podiozy
- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- montaz systemowych listew dylatacyjnych i progowych
- moczenie piytek, docinanie ptytek
- wykonanie oktadzin z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni
- zaimpregnowanie spoin i ptyt granitowych
- 0Czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow

10.Przepisy zwi gzane

Jezeli szczegolne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

10.1. Normy
PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il.



PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Bl a.

PN-EN 178:1998 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (+ zmiana
wg Bl 11-12/72 poz. 139).

PN-EN ISO 10545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2:1999

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci

powierzchni.

PN-EN ISO 10545-7:2000

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 101:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN12004:2002/A1:2003

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty, wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 13318:2002 Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania.

Terminologia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania prébek, badania i ocenia
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.

PN-EN 1469 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty okladzinowe. Wymagania

PN-EN 12057 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty modutowe. Wymagania

PN-EN 12058 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.”
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Okfa-dziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
3. Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
4. Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.



