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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robét
wykonczeniowych dla zadania: ,,
Budowa $cian urnowych na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinku.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a
Zakres rob6t realizowanych w ramach rob6t konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:
1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzagdzen i sprzetu budowlanego.
2) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
(2) Roboty zasadnicze:
1) Roboty wykonczeniowe:
- Wykonanie tynkow, oktadzin $cian i malowanie

1.3. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO 00.00
,Postanowienia
Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:
— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.
— Okladzina - zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonhczenie konstrukcji.
- Wyko Aczenie — ostateczne pokrycie i obrébka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

2. MATERIALY

Ogd6lne wymagania dotyczgce materiatbw podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. Wszystkie
materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

2.1. Tynki, oktadziny $cian
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- tynki cementowo-wapienne,
- tynki dekoracyjne, cienkowarstowe,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami WO, oraz
projektu organizacji robo6t, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.



3.1. Roboty wyko nAczeniowe
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob4t wykonczeniowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu.
— urzgdzenia do przygotowania zaprawy,
- rusztowania systemowe,

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu
organizaciji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢c wymagania przepis6w ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Transport
cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Tynki $cian zewn etrznych

Przed przystgpieniem do robét tynkarskich powinny by¢ ukornczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe. Podioza
powinny byé przygotowane w sposéb zapewniajgcy jak najlepszg przyczepnosé tynku. Podtoze powinno byc¢
oczyszczone z kurzu, wystajgcych grudek zaprawy, substancji tlustych i zmyte wodg. Tynki nalezy wykonywac¢ w
temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C. Swieze tynki zewnetrzne powinny byé chronione przed gwattownym
wysychaniem pod wptywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne,
wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane wodg. Tynki
cementowo-wapienne nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne pospolite kategorii Il - trojwarstwowe,
sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome,
przecigcia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkéw -
dopuszcza sie nierownosci o diugosci i szerokosci 5 cm, o gtebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m2
powierzchni tynkéw, wypryskéw i specznien tynkéw w ilosci 5 szt na 10 mz powierzchni tynkédw. Minimalna grubosc¢
tynku - 1,5 cm, chyba ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

5.2.1. Tynki cie Akowarstwowe
Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang. Przed natozeniem wyprawy powierzchnie zbrojong nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym.
Zestaw narzedzi do wykonania tynkéw przy naktadaniu recznym sklada sie z pac ze stali nierdzewnej do
nanoszenia masy na powierzchnie podtoza ( paca dtuga ) i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krétka )
oraz pacy plastikowej do wykonania zadanego rysunku tynku. Czynnosci nakladania i fakturowania zaréwno
tynkdw mineralnych, jak i polimerowych przebiegajg jednakowo. Mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C
do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy naciggac¢
na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar
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tynku sciagna¢ réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku
odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagladzenie swiezo
natozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zacieraé ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi
albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko
zagtadzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtdwnie od
temperatury powietrza i podfoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych
cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z jednakowa datg produkcji. Mase nalezy naklada¢ w sposéb ciagty
na catym fragmencie $ciany bedacym odrebng czescig elewacji. W przypadku przerw technologicznych
powierzchnie pokryta tynkiem nalezy oddzieli¢ réwno przy pomocy tasmy samoprzylepnej od powierzchni
nieobrobionej. Tasme nalezy doktadnie usungé przed wstepnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy naktada¢ mas
tynkarskich w temperaturze ponizej + 5 o C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych
lub przy zimnym wietrze. Duza wilgotnos¢ i niska temperatura moga wydtuzyé czas wigzania i zmienic

odcien barwy. Malowanie elewacji (o0 ile wystepuje) nalezy wykonywa¢ na tynkach dobrze wyschnietych.
Malowanie tynkéw mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta
systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farba zmniejsza sie znaczgco chtonnos$é wilgoci
przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza sie zdolnos$¢ tynkéw mineralnych do zabrudzen.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdéw transportu podano w WO
00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do
prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 WO ,Postanowienia Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemédw technologicznych.

6.2.1. Tynki
Kontrola jakosci wykonania tynkdw oraz okfadzin $cian z ptytek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodno$ci z Rysunkami, wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:
—wyglad ptaszczyzny,
- pionowos¢ wykonania,
— krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkéw,
- narozniki,
- styki z o$cieznicami.
Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z Rysunkami,
wymaganiami WO i WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlega wyglad ptaszczyzny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robot
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych



operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji
Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa dla robét objetych specyfikacia jest:
1) kpl (komplet) — dla:
—wykonanego i odebranego obiektu technologicznego,
—wykonanego i odebranej budowli.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Warunki ogolne
Ogblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbior jest potwierdzeniem wykonania
robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegotowe
Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia, podktadéw pod posadzki i niektérych izolacji nalezg do robdét
ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. Platnos¢ za
jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac¢ zgodnie z
postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materialéw i jakosci wykonania rob6t, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robét
1. Cena wykonanego obiektu rozliczana w kpl obejmuje:
- prace przygotowawcze,
— prace geotechniczne
- zakup i dostarczenie materiatow,
- dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie podfoza,
- wykonanie wymaganych izolacji,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, i sprawdzen robét,
— uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
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8. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

9. PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

10. PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

11. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

12. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony .

13. PN-85/B-01810 Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.
14. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania ogdlne.

15. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

16. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

17. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.

18. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

19. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
20. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

21. PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania
i badania przy odbiorze.

22. PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania.

23. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Dopuszczalna
wartos¢ poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

24. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

25. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
26. PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i zeliwa do
malowania

27. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogdlne.

28. PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

29. PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

30. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

31. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
32. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

33. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

34. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

35. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

36. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

37. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

38. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

39. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

40. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami
emulsyjnymi.

41. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Normy nieobowigzujgce (pomocnicze):

42. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.



